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Produktbeschreibung EigenschaftenAnwendungsbereich

Knauf Bau- und Elektrikergips ist ein Spezial-
gips für die schnelle Fixierung von Montagetei-
len im Innenbereich und entspricht den Anforde-
rungen an einen Gipsbinder zur Direktverwen-
dung auf der Baustelle nach EN 13279-1.

Lieferform

1 kg Sack  Material-Nr. 73320 
2,5 kg Sack  Material-Nr. 73321 
5 kg Sack  Material-Nr. 73322 
10 kg Sack  Material-Nr. 420889 
25 kg Sack  Material-Nr. 73323

Lagerung
Säcke auf ebenem Grund und im verschlosse-
nen Gebinde kühl und trocken lagern, vorzugs-
weise auf Paletten. Beschädigte Säcke umfüllen 
und zuerst verarbeiten. 
Ca. 12 Monate lagerfähig.

Knauf Bau- und Elektrikergips eignet sich her-
vorragend für Gipserarbeiten und schnelle  
Fixierungen von Elektro-Installationsrohren, E- 
Dosen und anderen Montageteilen an Wand 
und Decke im Innenbereich. 

 � Bewährt und sicher
 � Hochfester Montagegips
 � Schnellerhärtend
 � IBO geprüft

Ausführung

Untergrund
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, 
staub- und fettfrei sein.

Anmachen und Verarbeiten
 � Saubere Gefäße verwenden.
 � Knauf Bau- und Elektrikergips nur in klares 

Wasser einstreuen.
 � Das angeteigte Material lässt sich ca. 5 Mi-

nuten lang verarbeiten.
 � Eingesetzte Dübel frühestens nach 24 Stun-

den belasten.

Verarbeitungstemperatur/Klima
Knauf Bau- und Elektrikergips nicht unter + 5 ° C 
(Luft-, Material- und Untergrundtemperatur) ver-
arbeiten.

Hinweise
 � Knauf Bau- und Elektrikergips darf nicht mit 

anderen Materialien vermischt werden, weil 
sich dadurch seine Eigenschaften u. U. stark 
ändern können.

 � Ansteifendes Material nicht mehr verarbei-
ten, nicht durch Wasserzugabe oder Durch-
rühren verflüssigen und damit – nur schein-
bar – verarbeitungsfähig machen.

 � Gefäße und Werkzeuge sofort nach Ge-
brauch mit Wasser säubern. 

 � Nicht mit Kalkzementputzen überarbeiten.

Korngröße: bis 1 mm
Druckfestigkeit: > 6 N/mm²
Biegezugfestigkeit: > 3 N/mm²
Abbindezeit: ca. 5 Min.
Ergiebigkeit: 100 kg = ca. 80 l Mörtel

Technische Daten


