EPA 230/12 G-STK fongratz

PRODUKTBESCHREIBUNG

e lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschitzte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwdnde

e auBerordentlich hohe Stabilitdt dank robuster verschweiter Rahmenkonstruktion

e vielseitig einsetzbar

e einfache Wartung und Reparatur Uber auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel

e rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfdhigkeit und ist auswechselbar

e umfangreiche Zubehdrpalette zur individuellen Gestaltung des Anhdngers

e schnelle und einfache Aufbaumdéglichkeit des Zubehérs im Baukasten-Stecksystem

e Ausflhrung mit verstdrkter Riickwand mit durchgehendem Rohrschanier méglich@ (-RS im Namen)

SERIENMASSIGE GRUNDAUSSTATTUNG PASSENDES ZUBEHGR

e Verzurrmdglichkeit zur Ladungssicherung e Aufsatzwdnde (Ganzstahl, verzinkt)

e wartungsfreie Gummifederachsen

e Flachplane

e elastische Kunststoffkotfllgel bei Einachsanhénger e Hochplane

e stabile Stahlkotflligel bei Tandemanhdnger e Planengestell (verzinkt)

e Multifunktionsleuchten
e verwindungsfreies Fahrgestell

e Gitterplanengestell (verzinkt) mit Plane mit Hebehilfe
e Blechdeckel (verzinkt), kipp- und versperrbar mit Hebehilfe

e je nach Modell 7 oder 13-poliger Lichtstecker e Polyesterdeckel, kipp- und versperrbar mit Hebehilfe

e Stitzrad bei auflaufgebremsten Anhdngern e Alu-Deckel, kipp- und versperrbar mit Hebehilfe

e je nach Modell Stirnwand klappbar
e Anschraubkonsole fur Abstellstlitzen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 10084
Bordwand: Stahl

Kippbar: Nein
Ladekantenhdhe: 535 mm

Gewichte

Eigengewicht: 269 kg

InnenmaBe

Innenldnge: 2230 mm

GesamtmaBe

Gesamtldnge: 3605 mm

Gruppe: Massiver Tieflader

ReifengroBe: 14 Zoll Gebremst: Ja
Stirnwand klappbar:  Ja Achsen: Einachsig
Anzahl der Zurrpunkte: 4

Nutzlast: 1031 kg Gesamtgewicht: 1300 kg
Innenbreite: 1250 mm Bordwandhohe: 400 mm
Gesamtbreite: 1780 mm Gesamthohe: 935 mm
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