
EN 14471 Sistemas de evacuación de gases en tubos sintéticos 

Informaciones sobre el fabricante:

Identi�cación del producto: Sistemas de evacuación polipropileno

 
TUV Industrie Servise GmbH
Munich, Alemania 

Lugar de certi�cación:

Número certi�cación:

Características documentos originales conforme normativa EN 14471, anexo ZA 

PP
Sistema evacuación

un tubo 
EN 14471

EN 14471

sistema evacuación un tubo
combustión gases: PP

sistema evacuación concéntrico
combustión gases: PP
tubo exterior: acero, aluminio 

Sección / Bloque

PP – Sistemas sintéticos 

de evacuación de gases 

Resistencia a compresión 

Altura máx. (starr): 30 m

Altura máx. (�ex): 30 m

Resistencia a vientos 

altura libre

a partir de la última �jación 

[0.1 / 0.2 / 0.3 - 1.5 m]

[0.4 - 3.0 m]

Resistencia Térmica 

0.00 m 2KW

Resistencia al fuego 

D

Rigidez �exible 

n.p.d.

Perdidas de presión

Valores conforme normativ 

EN 13384

PP
Sistema evacuación

concéntrico 

Descripción del producto

Número estándar

Temperatura

Presión

Resistencia al hollín

Resistencia a condensados

Resistencia a corrosión

Distancia a materiales in�amables

Emplazamiento

Resistencia al fuego

Recubrimiento (tubo exterior)

Requerimientos y métodos de pruebas 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

VDA. DE G.MARI MONTAÑANA S.A.
Avda. de la Senyera, 30
46133 MELIANA (Valencia)
fabrica@practic.es
www.practic.es


