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IMMER DAS PASSENDE STELZLAGER FÜR JEDE ANWENDUNG

321

BAJONETT-SCHNELLVERSTELLER
bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Voreinstellung

Schnellversteller um 90° 
Grad aufdrehen

Schnellversteller einfach 
herausziehen

Um 90° Grad zurück-
drehen und schließen

Adapter-System: CLIP-CLICK-GO
einfach passenden Anwendungsadapter auswählen 
und auf Stelzlager aufclipsen

DIELENANSCHLAG
Für Terrassen Unterkon-

struktionen aus Holz, WPC 
oder Aluminium

FUGENKREUZ 3 MM 
Für Terrassenplatten 

aus Beton, Keramik etc.

FUGENKREUZ 3 MM 
+ AUTO-NIVELLIERUNG 

Zusätzlich einfacher
Ausgleich bei unebenem

Untergrund bis 7 %

FUGENKREUZ 3 MM
M 18 – 36 mm
L 35 – 75 mm

XL 75 – 195 mm

DIELENANSCHLAG
M 18 – 36 mm
L 35 – 75 mm

XL 75 – 195 mm

HIER GEHT’S ZUM 
PRODUKTVIDEO

Integrierte Maßskala
100 % Präzision – einfach benötigte Höhe 
ablesen – ohne zusätzliches Messen

FUGENKREUZ 3 MM + 
AUTO-NIVELLIERUNG 0 – 7 %
M 26 – 44 mm
L 43 – 83 mm

XL 83 – 203 mm


