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PCS46PCS46 PCS46      PCS46       BENZIN  BENZIN

PRODUKT-DETAILS
Schnittgeschwindigkeit 

22 m/s
2-Takt-Benzinmotor  

 2,45 PS /  46 cm³ / 1,8 kW 

Max. Schnittdurch- 
messer 43 cm

Anti-Vibrationssystem

Umlaufender Handgriff Automatisches  
Schmiersystem

„Anti-Kickback“ - Kettenbremse stoppt Sägekette innerhalb von 
Millisekunden bei einem Rückschlag. Der Handschutz sorgt für 
zusätzliche Sicherheit.

Seilzugstarter mit Easy Start zum 
einfacheren Starten der Kettensäge.

Kraftstoffgemisch 
1:40

ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR

Brennholz Entasten

Robuster Krallenanschlag aus Metall schützt  
das Schnittgut vor dem Abrutschen.

Forstarbeiten

PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 430 x 255 x 250 mm
Motor 2-Takt
Mischungsverhältnis 40:1
Hubraum 46 cm3

Schwertlänge 45 cm
Schnittstärke Ø 43 cm
Kettenspannung Ja
Kettenbremse Ja
Volumen Motoröl-Tank 0,26 L
Volumen Benzin-Tank 0,55 L
Motorleistung 1,8 kW / 2,45 PS

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 6,0 / 7,2 kg
Abmessung Verpackung 480 × 260 × 285 mm
Artikelnummer 5910129903
EAN 4046664221630
20 Container 850 Stück
40 Container 1700 Stück
40 HQ Container 2000 Stück

45 cm

18" ProCut-
Schwert und -Kette

Automatische 
Kettenschmierung

Leistungsstarker  
2,45 PS 2-Takt-Benzinmotor

45 CM BENZIN-KETTENSÄGE  
• Leistungsstarke Benzin-Kettensäge zum Schneiden von Brennholz, Kürzen  

von Sträuchern, zum Entasten oder zur Gartenpflege
• Kraftvoller 2,4 PS / 1,8 kW 2-Takt-Benzinmotor mit 46 cm3

• Schnittgeschwindigkeit von 22 m/s sorgt für einen raschen Sägefortschritt
• Hochwertiges 18“ / 45 cm ProCut-Schwert und -Kette und 43 cm  

Schnittlänge
• Umlaufender Handgriff für ergonomisches Arbeiten und vielseitige  

Einsatzmöglichkeiten
• Anti-Kickback – Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger  

Millisekunden bei Rückschlag
• Handschutz sorgt für mehr Sicherheit
• Anti-Vibrationssystem für längeres und ermüdungsfreies Arbeiten
• Seilzugstarter mit Easy Start zum einfacheren Starten der Kettensäge
• Robuster Krallenanschlag aus Metall schützt das Schnittgut vor dem  

Abrutschen
• Automatische Kettenschmierung und Benzinstandanzeige

Max. Schnittdurch- 
messer 43 cm

Kettenbremse


