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Stellen Sie sicher,
dass die Säge
ordnungsgemäß
geerdet ist und
verwenden Sie sie
nicht in der Nähe von
brennbaren
Materialien oder
Flüssigkeiten.

Make sure the saw is
properly grounded
and do not use it near
flammable materials
or liquids.

Assurez-vous que la
scie est correctement
mise à la terre et ne
l'utilisez pas à
proximité de
matériaux ou de
liquides inflammables.

Assicurarsi che la
sega sia
adeguatamente
messa a terra e non
utilizzarla vicino a
materiali o liquidi
infiammabili.

Zorg ervoor dat de
zaag goed geaard is
en gebruik hem niet in
de buurt van
brandbare materialen
of vloeistoffen.

Asegúrese de que la
sierra esté
correctamente
conectada a tierra y
no la utilice cerca de
materiales o líquidos
inflamables.

Ujistěte se, že je pila
řádně uzemněna a
nepoužívejte ji v
blízkosti hořlavých
materiálů nebo
kapalin.

Provjerite je li pila
pravilno uzemljena i
nemojte je koristiti u
blizini zapaljivih
materijala ili tekućina.

Provjerite je li pila
pravilno uzemljena i
nemojte je koristiti u
blizini zapaljivih
materijala ili tekućina.

Győződjön meg arról,
hogy a fűrész
megfelelően földelve
van, és ne használja
gyúlékony anyagok
vagy folyadékok
közelében.

Stellen Sie sicher,
dass das Werkstück
ordnungsgemäß
gesichert ist, bevor
Sie mit dem Sägen
beginnen, um
Verletzungen zu
vermeiden.

To avoid injury, make
sure the workpiece is
properly secured
before you start
sawing.

Assurez-vous que la
pièce à travailler est
correctement fixée
avant de commencer
à scier pour éviter les
blessures.

Assicurarsi che il
pezzo da lavorare sia
adeguatamente
fissato prima di
iniziare a tagliare per
evitare lesioni.

Zorg ervoor dat het
werkstuk goed vastzit
voordat u begint met
zagen om letsel te
voorkomen.

Asegúrese de que la
pieza de trabajo esté
correctamente
asegurada antes de
comenzar a cortar
para evitar lesiones.

Než začnete řezat,
ujistěte se, že je
obrobek řádně
zajištěn, aby nedošlo
ke zranění.

Provjerite je li obradak
pravilno pričvršćen
prije nego počnete
piliti kako biste izbjegli
ozljede.

Provjerite je li obradak
pravilno pričvršćen
prije nego počnete
piliti kako biste izbjegli
ozljede.

A sérülések
elkerülése érdekében
a fűrészelés
megkezdése előtt
győződjön meg arról,
hogy a munkadarab
megfelelően rögzítve
van.
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