
 
  
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

Plaza Cabo Noval, 1 – 1º B 
33510  Pola de Siero (Asturias) 

 

Tfno.:    646953994//699272380 
e-mail: sodiplasnorte@sodiplas.com 
           pedidos@sodiplas.com 
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 PLACA COPPO PVC TERRACOTA  

SODIPLAS NORTE, S. L., se reserva el cambio en el diseño y características de la placa anterior sin necesidad de previo aviso 

 

Características técnicas 

Las láminas de teja modelo ROMA se fabrican mediante coextrusión de 2 capas de resina de PVC. 

Los productos tienen un acabado superficial coloreado que está ligeramente estampado 

(estampado desde 0,35 mm hasta 0,50 mm según el perfil); en el caso de la placa Roma, dicho 

estampado es de 0,35 mm.  

Gracias a la capa de acabado ASA, todas las láminas y accesorios son altamente resistentes a los 

agentes ambientales (U.V., corrosión, calor, frío, etc.). 

 Datos técnicos 

 
Material: Placa PVC imitación teja 

Acabado: Rojo Terracota imitación teja 

Longitud de placa:   2240 mm. 

Espesor de placa: 2,5 mm.±0,2 

Ancho total de placa:   980 mm.  

Ancho útil de placa:   850 mm. 

Peso:   5,806 kgs. /m2  

Peso de la placa: 12,73 kgs. 

Altura del perfil:   65 mm. 

Longitud de teja:   320 mm. 

Ancho de teja:    170 mm. (130+40) 

Estructura de acabado: gofrado (0,35 mm.) 

Aspecto de acabado:   ligeramente brillante 

FICHA TÉCNICA 
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