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FICHA TECNICA

Toldo azul 90gr

Producto Materia prima Peso Accesorios Embalaje
Medidas Color
. Material par E: ificacion | P Tolerancia en i h L . Embalaj
Imagen Descripcion Tejido aena para spectlicaciones de €0 olerancia € Ojales Distancia ojal | Ud/Caja balaje de
recubrimiento material m? el peso transporte
100% materia prima : .
Toldo 2X3 Azul HDPE * LDPE ** virgen 90 +5% 2x3m Ambos lados azul Alum. 1 metro 30 toldos Caja carton
100% materia prima : .
Toldo 3X5 Azul HDPE LDPE virgen 90 +5% 3x5m Ambos lados azul Alum. 1 metro 10 toldos Caja carton
100% materia prima : .
Toldo 4X6 Azul HDPE LDPE virgen 90 +5% 4x6m Ambos lados azul Alum. 1 metro 10 toldos Caja carton
100% materia prima - .
Toldo 5X8 Azul HDPE LDPE virgen 90 +5% 5x8m Ambos lados azul Alum. 1 metro 6 toldos Caja carton
5 —
Toldo 6X10 Azul HDPE LDPE 100% Ti?;zr prima 90 +5% 6x10m Ambos lados azul Alum. 1 metro 4 toldos Caja carton
5 —
Toldo 8X12 Azul HDPE LDPE 100% Ti?;zr prima 90 +5% 8x12m Ambos lados azul Alum. 1 metro 2 toldos Caja cartén
5 —
Toldo 10X15 Azul HDPE LDPE 100% Tﬁ;eefr']a prima-1 - g9 +5% 10x15m | Ambos lados azul Alum. 1 metro 1 toldo Caja carton

* Polietileno alta densidad
** Polietileno baja densitat

OBSERVACIONES

Nuestros toldos son flexibles, impermeables y con tratamiento anti moho.
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