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Stellen Sie sicher,
dass der Steinteppich
von einem
qualifizierten
Fachmann installiert
wird, um eine
ordnungsgemäße
Verlegung und
Haltbarkeit zu
gewährleisten.

Make sure the stone
carpet is installed by a
qualified professional
to ensure proper
installation and
durability.

Assurez-vous que le
tapis de pierre est
installé par un
professionnel qualifié
pour garantir une
bonne installation et
une bonne durabilité.

Assicurarsi che il
tappeto in pietra sia
installato da un
professionista
qualificato per
garantire una corretta
installazione e durata.

Zorg ervoor dat het
steentapijt wordt
geïnstalleerd door een
gekwalificeerde
professional om een
goede installatie en
duurzaamheid te
garanderen.

Asegúrese de que la
alfombra de piedra
sea instalada por un
profesional calificado
para garantizar una
instalación adecuada
y durabilidad.

Ujistěte se, že
kamenný koberec je
instalován
kvalifikovaným
odborníkem, aby byla
zajištěna správná
instalace a trvanlivost.

Provjerite postavlja li
kameni tepih
kvalificirani stručnjak
kako biste osigurali
pravilnu instalaciju i
trajnost.
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Győződjön meg arról,
hogy a kőszőnyeget
képzett szakember
szerelte fel a
megfelelő telepítés és
tartósság érdekében.

Steinteppiche können
sich bei
Temperaturänderunge
n ausdehnen oder
zusammenziehen.
Dies kann zu Rissen
führen, wenn die
Installation nicht
entsprechend den
Herstellervorgaben
erfolgt ist.

Stone carpets can
expand or contract
with temperature
changes, which can
lead to cracking if not
installed according to
the manufacturer's
specifications.

Les tapis de pierre
peuvent se dilater ou
se contracter en
fonction des
changements de
température. Cela
peut entraîner des
fissures si l'installation
n'est pas effectuée
selon les
spécifications du
fabricant.

I tappeti di pietra
possono espandersi o
contrarsi con i
cambiamenti di
temperatura. Ciò può
causare crepe se
l'installazione non
viene eseguita
secondo le specifiche
del produttore.

Steentapijten kunnen
uitzetten of krimpen
bij
temperatuurschommel
ingen. Dit kan tot
scheuren leiden als
de installatie niet
volgens de
specificaties van de
fabrikant gebeurt.

Las alfombras de
piedra pueden
expandirse o
contraerse con los
cambios de
temperatura. Esto
puede provocar
grietas si la
instalación no se
realiza según las
especificaciones del
fabricante.

Kamenné koberce se
mohou při změnách
teploty roztahovat
nebo smršťovat. To
může vést k
prasklinám, pokud
instalace není
provedena podle
specifikací výrobce.

Kameni tepisi mogu
se proširiti ili skupiti s
promjenama
temperature. To može
dovesti do pukotina
ako se instalacija ne
izvrši prema
specifikacijama
proizvođača.
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A kőszőnyegek
kitágulhatnak vagy
összehúzódhatnak a
hőmérséklet
változásával. Ez
repedésekhez
vezethet, ha a
telepítés nem a gyártó
előírásai szerint
történik.
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