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Stellen Sie sicher,
dass die Struktur, an
der die Wellplatten
befestigt werden,
ausreichend stabil
und tragfähig ist, um
das Gewicht der
Platten sowie
zusätzliche
Belastungen wie
Schnee oder
Windlasten zu tragen.

Make sure that the
structure to which the
corrugated sheets will
be attached is
sufficiently strong and
load-bearing to
support the weight of
the sheets as well as
additional loads such
as snow or wind
loads.

Assurez-vous que la
structure sur laquelle
les tôles ondulées
sont fixées est
suffisamment stable
et porteuse pour
supporter le poids des
tôles ainsi que des
charges
supplémentaires telles
que les charges de
neige ou de vent.

Assicurarsi che la
struttura a cui sono
fissate le lastre
ondulate sia
sufficientemente
stabile e portante da
sostenere il peso delle
lastre nonché carichi
aggiuntivi come
carichi di neve o
vento.

Zorg ervoor dat de
constructie waaraan
de golfplaten worden
bevestigd voldoende
stabiel en
draagkrachtig is om
het gewicht van de
platen en extra
belastingen zoals
sneeuw- of
windbelasting te
kunnen dragen.

Asegúrese de que la
estructura a la que se
unen las láminas
onduladas sea lo
suficientemente
estable y resistente
para soportar el peso
de las láminas, así
como cargas
adicionales como
nieve o viento.

Ujistěte se, že
konstrukce, ke které
jsou vlnité plechy
připevněny, je
dostatečně stabilní a
nosná, aby unesla
hmotnost plechů i
další zatížení, jako je
zatížení sněhem nebo
větrem.

Uvjerite se da je
struktura na koju su
pričvršćene valovite
ploče dovoljno
stabilna i nosiva da
izdrži težinu ploča kao
i dodatna opterećenja
poput opterećenja
snijegom ili vjetrom.
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Győződjön meg arról,
hogy a szerkezet,
amelyre a
hullámlemezeket
rögzítik, kellően stabil
és teherbíró ahhoz,
hogy elbírja a
lemezek súlyát,
valamint további
terheléseket, például
hó- vagy
szélterhelést.

Einige Wellplatten
können brennbar sein.
Vermeiden Sie den
Einsatz von offenen
Flammen oder
Hitzequellen in der
Nähe von Wellplatten,
um Brandgefahren zu
minimieren.

Some corrugated
sheets may be
flammable. Avoid
using open flames or
heat sources near
corrugated sheets to
minimize fire hazards.

Certaines tôles
ondulées peuvent être
inflammables. Évitez
d'utiliser des flammes
nues ou des sources
de chaleur à proximité
de panneaux ondulés
pour minimiser les
risques d'incendie.

Alcune lastre ondulate
possono essere
infiammabili. Evitare
l'uso di fiamme libere
o fonti di calore vicino
ai pannelli ondulati
per ridurre al minimo i
rischi di incendio.

Sommige golfplaten
kunnen brandbaar
zijn. Vermijd het
gebruik van open vuur
of warmtebronnen in
de buurt van
golfplaten om
brandgevaar te
minimaliseren.

Algunas láminas
corrugadas pueden
ser inflamables. Evite
el uso de llamas
abiertas o fuentes de
calor cerca de
paneles corrugados
para minimizar el
riesgo de incendio.

Některé vlnité plechy
mohou být hořlavé.
Vyhněte se používání
otevřeného ohně
nebo zdrojů tepla v
blízkosti vlnitých
panelů, abyste
minimalizovali
nebezpečí požáru.

Neke valovite ploče
mogu biti zapaljive.
Izbjegavajte korištenje
otvorenog plamena ili
izvora topline u blizini
valovitih ploča kako
biste smanjili
opasnost od požara.
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Egyes hullámlemezek
gyúlékonyak lehetnek.
A tűzveszély
minimalizálása
érdekében kerülje a
nyílt láng vagy
hőforrások
használatát
hullámkarton panelek
közelében.
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