
Technische Daten
▶ Raucherkennung durch optischen Sensor 

▶ Integrierte Sirene mit akustischer 

Lautstärke von über 85 dBa in 3 Metern 

Entfernung 

▶ Stromversorgung : Lithiumbatterie mit 

einer Autonomie von 10 Jahren (bei 

seltener Benutzung, Batterie nicht 

austauschbar) 

▶ Automatische Batterieüberwachung und 

bei Störung Akustikalarm und Blinklicht 

▶ Schutzgitter gegen Insekten verhindert 

Fehlalarme. 

▶ Testknopf für Funktionsprüfung 

▶ Einfache Installation, mitgeliefertes 

Befestigungsset (Dübel und Schrauben) 

▶ Abmessungen : H 69 mm x ø 105 mm 

▶ Betriebstemperatur 0° C bis + 40° C

Funktionen
▶ Als Reaktion auf die in Frankreich sehr verbreitete 

Brandgefahr in Wohnungen wurde dieser sehr hochwertige 

Melder mit dem Qualitätslabel NF in Frankreich hergestellt.. 

Er erkennt jedes ausbrechende Feuer und löst die 

autonome 85dBa Sirene aus, damit sich die Bewohner in 

Sicherheit bringen können. Die Warnmeldung wird auch 

an die Thombox übermittelt, die das Szenario Ihrer Wahl 

auslöst (Warnmeldung auf das Smartphone, Einschalten 

der Beleuchtungen, Auslösen der Alarmsignale, usw...). 

Dieses Modell verfügt über die gleichen Leistungen wie die 

an öffentlichen Orten vorgeschriebenen Profimelder. Die 

Zertifizierung und die 10 Jahre Autonomie machen es zu 

einem der leistungsfähigsten Geräte auf dem Markt. 
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