
beleuchtete Glassteinwände
Light My Wall®
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Wählen Sie Ihre Produkte
Light My Wall®

Zuerst bestimmen Sie die Größe Ihrer Glasstein-
wand. Die maximal zulässige Abmessung ei-
ner am Boden und an einer Wand befestigten 
Glassteinwand beträgt proportional 200x200 cm. 
Somit können Sie z.B. auch eine Glassteinwand 
von 220x180 cm errichten.

Kleiner Hinweis zur Stabilität: Mit dem Spezial 
QUICK-FIX Verlegesystem ist Light My Wall so 
stabil wie ein Fels in der Brandung*.

 
LED Beleuchtung: 
Weiß ohne Farbwechsel oder RGB (bunt) mit 
Farbwechsel. 

Netzteil: Wasserdichtes Netzteil im Feucht-
raum? Kein Problem! Wir haben sowohl ein 
Standard, als auch ein wasserdichtes Netzteil 
(IP 67)*  im Sortiment. 

Controller: Die Beleuchtung der Light My Wall 
ist über eine Fernbedienung und per 
Smartphone*  steuerbar. 

Standardgrößen für Glassteine: 
19x19x8 cm, 24x24x8 cm, 30x30x10 cm 
Seien Sie voll im Trend, mit nahezu fugenlosen 
Flächen. Dazu empfehlen wir Ihnen Glassteine 
in dem Format 30x30x10 cm und 24x24x8 cm. 
Wir haben auch kleinere Glassteine im Sorti-
ment, 11,5x11,5x8 cm oder 19x9x8 cm. Damit 
sind Sie flexibler in der Größengestaltung Ihrer 
Glassteinwand. 

Nun wissen Sie, welche Größe Ihr Glasstein hat 
und können sich die dazu passenden Designs 
anschauen. Eine Übersicht aller Designs finden 
Sie in unserem Gesamtkatalog. 
Kleiner Tipp: Farbige Glassteine, weiß be-
leuchtet, sehen besonders klasse aus. 

Schritt 1: Größe der Glassteinwand

Schritt 2: Format des Glassteines 

Schritt 3: Design

Schritt 4: Elektronik

So einfach erstellen Sie sich Ihre eigene LED innenbeleuchtete Glassteinwand 

*   gegen einen kleinen Aufpreis erhältlich   *  unter Berücksichtigung der Maximalabmessungen von proportional 200x200 cm oder z.B. 220x180 cm. Erfolgreicher Pendelschlagtest durchgeführt.
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Abschlussschienen zum perfekten Finish.
Sie haben die Wahl: 
Aluminium: Weiß, satiniert 
Edelstahl* : glänzend, gebürstet  

Schritt 5: Finish

Light My Wall  als Komplettset
Mit Verlegesystem, Elektrik und Abschlussschienen 

In Ihrem bestelltem Light My Wall Komplettset sind 
folgende Produkte enthalten: 
- speziell für Light My Wall benötigte Glassteine 
- besonderes QUICK-FIX Verlegesystem zur 
  einfachen Montage 
- LED-Streifen in der ausgewählten Beleuchtung 
- Elektrik für die Beleuchtung: Netzteil und RF Controller   
  mit Fernbedienung 
- Abschlussschienen: Aluminium Weiß oder satiniert

Gegen einen kleinen Aufpreis sind sowohl ein Wasser-
dichtes Netzteil (IP 67), eine Steuerung der Beleuchtung 
per Smartphone, als auch Abschlussschienen in Edelstahl 
glänzend oder gebürstet erhältlich. 

Projektidee im Kopf?! 
Wir beraten Sie gerne 

glasstein@fuchsdesign.de
oder
+49 2833 / 57603-300 

*  gegen einen kleinen Aufpreis erhältlich
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Schritt 2: Format des Glassteines 

Schritt 3: Design

*   gegen einen kleinen Aufpreis erhältlich   *  unter Berücksichtigung der Maximalabmessungen von proportional 200x200 cm oder z.B. 220x180 cm. Erfolgreicher Pendelschlagtest durchgeführt.



fuchsdesign
Kempener Landstr. 1
47647 Kerken

Our opening hours:
Monday to Friday
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Other appointments 
by arrangement 

Your way to us 
FUCHSDESIGN 

Fuchs Design GmbH

Kempener Landstr. 1 
D - 47647 Kerken
T: +49-2833-57603-300
F: +49-2833-57603-400
E-mail: info@fuchsdesign.de

www.fuchsdesign.de

Direct access to the motorway A40 

FUCHSDESIGN 

Fuchs Design GmbH

Kempener Landstr. 1 
D - 47647 Kerken
T: +49-2833-57603-300
F: +49-2833-57603-400
E-Mail: info@fuchsdesign.de

www.fuchsdesign.de

Kempener Landstr. 1
47647 Kerken

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
8:00 - 17:00 Uhr
Weitere Termine auch 
nach Absprache möglich.

DER Weg zu uns

Direkte Anbindung an die A40
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