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Ficha de datos de seguridad
segtin 1007/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

UNECOL - PLASTICOS RIGIDOS
002209

Y DE LA SOCIE

Identificador del producto: UNECOL - PLASTICOS RIGIDOS
002209

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Adhasivo
Usos desaconsejados: Todo aguel uso no espeadificadoe en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3

Datos del praveedor de la ficha de datos de seguridad: UNECOL
Pol. Industrial Juan Carlos 1 avda. de la Foia, 44
46440 Almussafes - Valencia - Espafia
Tfno.: +34 902995464 -
Fax: 902995720
info@unecol.com
unecol.com

Teléfono de emergencia:

2.1

2.2

2.3

Clasificacion de la sustancia o de [a mezcla:

Reglamento n°1272/2008 (CLP):
La clasificacion de este producto se ha realizado conforme el Reglamento n?1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, Categorfa 1, H318

Flam, Lig. 2: Liquidos inflamables, Categorfa 2, H225

Skin Irrit. 2: Irritacidén cutanea, categoria 2, H315

STOT SE 3: Toxicidad especifica con efectos de somnolencia y vértigo (exposicion Unica), Categoria 3, H336

Elementos de la etiqueta:

Reglamento n®1272/2008 (CLP):
Peligro

O&O

Indicaciones de peligro:

Eve Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves
Flam. Lig. 2: H225 - Liquido y vapores muy inflamables
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacion cutanea

STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

Consejos de prudencia:

P102: Mantener fuera del alcance de los nifios

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas ablertas y de cualquier otra fuente de ignicién,
No fumar

P280; Lievar guantes/prendas/gafas/mdscara de proteccién

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo}: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Adlararse la piel con aguafducharse

P305+P351-+P338: EN CASO BE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar culdadosamente con agua durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto, si lleva y resulta Fcil. Seguir aclarando

P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislacidn vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011)

Informacion suplementaria:

FUHD66: La exposicidn repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel
Sustancias que contribuyen a la clasificacion

Ciclohexanona; Acetona

Otros peligros:

No relevante

Sustancia:
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3.2

No aplicable

Mezclas:
Descripcion quimica: Mezcla a base de polimeros y resinas en disolvente
Componentes:

De acuerdo af Anexo 11 del Reglamento (CE) n®1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

" dentificadn | T D Nombre guimico/dlasificacién ’ ’ R ‘I Cancentracidn

CAS:  108-94-1 Ciclohexanona Autoctasificada
CE:  203-63f-1 T

Index: 605-010-00-7 Reglamenta 1272/2008
IREACH: 01-21319453616-35-000CK] :
CAS:  67-64-1 Acetana ATP CLPOO

CE:  200-662-2 ;

Index: 606-001-C0-8 Reglamento 127242008 | Eye lirit. 2: H319; Flam, Liq, 2; H225; STOT $E 3 H336 - Pellgro O®
REACH: No aplicable

- o,
Acute Tox. 4: H302+H312+H332; Eye Dam. 1: H318; Flam. Lig. 3: H226; Skin Irrit. 2: @@@ 25 - <50 %

H315 - Peligro

25 - <50 %

Para ampliar informacidn sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epigrafes 8, i1, 12, 15y 16,

4.2

4.3

Descripcion de los primeros auxilios:
Los sintamas como consecuencia de una intoxicacion pueden presentarse con posterioridad a la exposicidn, per lo que, en caso
de duda, exposicién directa al producto quimice o persistencia del malestar solicitar atencién médica, mostrandale la FDS de este
producta.

Por inhalacidn:

Sacar al afectado del lugar de exposicion, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada

cardiorespiratoria, se aplicaran técnicas de respiracion artificial (respiracidn boca a boca, masaje cardiaco, suministro de
oxfgeno,etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:

Quitar Ja ropa y los zapatos contaminados, actarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fria v jabén
neutro. En caso de afeccion importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelacidn, no se debe quitar la
ropa debido a que podrfa empeorar la lesidon producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampallas en
la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaria el riesgo de infeccidn.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o
cierre los ojos. En el caso de que el accdidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a
los ojos, de otro mado podria producirse un dafio adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
mds rapidamente posible con la FDS del products.

Por ingestidn/aspiracion:

No inducir al vomito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar |a aspiracion,
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en [a
ingestion.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y refardados son los indicados en las secciones 2 y 11,
Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
No relevante

5.2

53

Medios de extincién:

Emplear preferentemente extintares de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma fisica o extiniores de
didxido de carbono (C02), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D. 1942/1993 y
posteriores modificacienes). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion,

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustidn o descomposicion térmica se generan subproductos de reaccion que pueden resuftar
altamente téxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud,
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
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En funcidn de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora campleta y equipo de respiracidn
auténorno. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacién (mantas ignifugas, botiquin
portatil,...} conforme al R.D.486/1997 v posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacion ante accidentes y otras emeargencias,
Suprimir cualquier fuente de ignicidn, En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de produckoes
stsceptibles a Inflamacidn, explosion o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincion del incendio al medio acuatico.

6.1

6.2

6.3

6.4

Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adiclonal para las personas que desempefien esta funcién. Evacuar la
zona y mantener a las personas sin proteccidn alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace abligaterio
ef uso de elemeantos de proteccién personal (ver seccidn 8). Evitar de manera prioritaria la formacion de mezclas vapor-aire
Inflamables, ya sea mediante ventilacién o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignicién. Eliminar las
cargas electroestaticas mediante la interconexidn de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad
estética, y estando a su vez e} conjunto conectado a tierra.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desaglies y de las aguas
superficiales y subterrdneas,

Métodos y material de contencidn y de limpieza:

Se recomienda:

Absorber e vertido mediante arena o absarbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en setrin u otros
absorbentes combustibles. Para cualguier consideracion relativa a la eliminacién consultar la seccion 13.

Referencias a otras secciones:
Ver epigrafes 8 y 13.

7.1

7.2

Precauciones para una manipulacion segura:

A.- Precauciones generales

Cumpilir con la legislacién vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, elimindndolos con métodos seguras (seccidn 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente, Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la pravencian de incendios y explosiones.

Trasvasai en lugares bien ventitados, preferentemente mediante extraccidn localizada. Controlar totalmente los focos de
ignicién (teléfonos mdviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar [a existencia de atmdsferas peligrosas
en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertizacién, Trasvasar a velocidades lentas para evitar la
generacidn de cargas electroestaticas, Ante la posibilidad de existencia de cargas electroastaticas: asegurar tna perfecta
conexién equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrilicas, empleando
preferiblemente ropa de algoddn y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de sequridad para equipos y
sistemas definidos en el R.D,400/1996 (ATEX 100} vy con las disposiciones minimas para la proteccién de la seguridad v salud
de los trabajadores bajo los criterios de eleccidn del R.D. 681/2003 (ATEX 137). Consultar el epigrafe 10 sobre condiciones y
materias que deben evitarse.

C.- Reromendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonémicos v toxicoldgicos.

Para control de exposicién consultar la seccién 8. No comer, heber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos
después de cada utilizacidn, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccién contaminados antes de entrar en las
zonas para camer.

D.- Recomendactones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto {ver epigrafe 6.3)
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.379/2001); MIE-APQ-1

Clasificacién: B1

~ CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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T2 minima: 5o¢

Ta maxima: 300C

Tiempo maximo: 24 meses
B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estética y el contacto con alimentos, Para informacidn adicional ver epigrafe

10,5
7.3  Usos especificos finales:
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso reafizar ninguna recomendacidn especial en cuanto a los usos de este
producto.
8.1 Parametros de control:
Sustancias cuyos valores limite de exposicidn profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2015):

B R TP U Identificacién S e LT Valores limite ambientales
Ciclohexanona MAED ~.7 110 ppm 41 mgfm?
CAS: 108-94-1 MEA-EC . " [ 20 ppm 82 mgfm?
CE: 203-631-F Wia [ams
Acetona MA-ED - 506 ppm 1210 mgfm*
CAS: 67-64-1 WVLAEC ;

CE: 200-662-2 Ao S {2015
DNEL (Trabajadores):
o Carla éxposicign T Larga exposicidn
" dentificacidn | sisémica | hecal [ sistémica . kacal
Ciclohexanana Oral “INo relevante Mo relevante Mo relevante No relevanta
CAS: 188-94-1 Cutanea 14 mgfkg Na relevante 4 mgfkg No relevante
CE: 203-631-1 Tnhalacian 80 mg/fm2 80 mgfm3 40 mg/fim3 40 mg{m3
Acetona lOral No relevante No relevanta No relevante Ho relevante
CAS: 67-64-1 lcutdnea 7 [ No relevante No relevante 186 myfkg No relevante
CE; 200-662-2 lInhalacién “IMa relevante 2420 mg/m3 1210 mg/m? o relevante
DNEL (Poblacion):
" ‘Corta exposicidn - ‘Larga exposicion .
U Identificacidn . " Sistémica s Lgéél ¢ Sigtémica - *Local
Ciclohexanona foral 11,5 mg/kg No refevante 1,5 mg/kg No refevanie
CAS: 108-94-1 Cutdnea {1 mg/kg No relevante 1 mgfkg No relavante
CE: 203-631-1 nhatacién " {20 mg/ms 46 mg/m? 10 mgfm? 20 mgim?
Acetona oral . 0 No relevante No relevante 62 mg/kg No relavante
CAS: 67-64-1 Cutdnea . ‘:|No relevante No relevante 62 mgfkg No relevante
CE: 200-662-2 [nhalacidn "% |No relevante No relevante 200 mgfm3 No relevante
PNEC:

- Tdentificacién B DRI SR RS DA A
Ciclohexanona STP ... ..110 mg/L lagua dulce - £10,6329 mg/L
CAS: 108-94-1 Suelo -1 10,0143 mfkg lAgua salada | : 10,60329 mgjL
CE: 203-631-1 Tntermitente . - {0,329 mg/L ISedimento {(Agua dulce) i 10,168 mafkg

Oral =705 I No relevante Sedimento (Agua salada) - 10,6168 mgfkg
Acetona STP 100 mg/L lAgua dulee - --110,6 mg/L.
CAS: 67-64-1 Suelo 07 T120,5 mafkg lAgua salada SR 11,06 mg/fL
CE: 200-662-2 intermitente ;121 mg/L [Sedimento (Agua dulce) - 30,4 mg/kg
Oral 20" T I No refevante Secimento (Agua salada) -+ 3,04 mg/kg
8.2 Controles de la exposicion:
A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trahajo:

Emision: 11/09/2015
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Come medida de prevencion se recomienda la utilizacién de equipos de proteccion individual basicos, con ef correspondiente
™marcado CE™ de acuerdo al R.D.1407/1892 y pasteriores madificaciones. Para miés informacién sobre los equipos de
proteccién individual {almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...} consultar €l folleto informativo
facilitado por el fabricante del EPL Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de
proteccion para el producto diluido podran variar en funcidn de su grado de dilucién, uso, método de aplicacion, etc. Para
determinar la obligacion de instalacién de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la
normativa referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacion ver epigrafes 7.1

y 7.2

Toda la Informacién aqui incluida es una recomendacicn siendo necesario su concrecién por parte de los servicios de
pravencién de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevencidn adicionales que la empresa pudiese disponer.

B.- Proteccién respiratoria.

~Pickograma TV RRD “Marcado " " Normas CEN " Observaciones
C € Reemplazar cvando se detecte olor o sabor del
. contaminante en el interior de la mascara o
g Mascata ::t"ggri':éi para EN 405:20014A1:2008 | adaptador fackal. Cuanda el contaminante no tiene
Protecclon obllgatoria 9 ¥ vap CAT 1 buenas propiedades d_e aviso se recarnienda el uso
del las vias de equipos aislantes,
respiratorias
C.- Prateccion especifica de las manos.
 Pictograma EPL Marcado Normas CEN Observacianes
El tlempo de gaso (Breakthrough Time) indicado
EN 374-1:2003 por el fabricante ha de ser superior al del tiempa
G”a“tfjtgglgﬁsej‘ﬂfi‘éfs de C E EN 374-3:2003/AC:2006 de uso det praducto. No emplear cremas
B a EN 420:2003+A1:2009 protectoras despues del contacto del producto con
Proteccien chligatasia CAT Il [z piel.
de la manos
D.- Proteccidn ocular y facial
'Plc_t'ég'rénié o o " EPI Marcado Normas CEN - -Observaciones
TN EN 166:2001
y EN 167:2001 Limpiar a diario y desinfectar petiodicamente de
J Pantalla facial EN 168:2001 acuerdo a las Instrucciones del fabricanke. Se
EN 172:1994/A1:2000 recomienda su usoe en caso de riesgo de
Preteccion abligatoria CATH EN 172:1994/A2:2001 salpicaduras.
de la cara EN ISO 4007:2012
E.- Proteccion corporal
Pictagrama C R Marcado " ""Normas CEN “Ohservacionas
EN 1149-1,2,3
C € EN 13034:2005+-Ai:2009
. EN IS0 13982-
Pren:a:igfg[;rsuéeucﬁ?cnogmnte 1:2004/A1:2010 Uso exclusivo en el rabajo, Limplar periodicamente
Proteccion abligatotia L Lo EN 150 §529:2G01 de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
el cuerpgo antiestatica e ignifuga CAT Il EN 150 6530-2005
EN ISC 13688:2013
EN 464:1994
Calzado de segwidad contra EN 13287:2008
riesgo qufmice, con EN IS0 20345:2011 Reemplazar las botas ante cualquier indicio de
propiedades antiestdticas y EN 13832-1:2006 deterioro.
Pratecclon obligateria resistencia al calor CAT I EN IS0 20344:2011
de los pies
F.- Medidas complementarias de emergencia
- Medida de emergencia Normas Medida de emergencia U Normas
l!l ANSI 7358-1 DIN 12 899
i IS0 3884-1:2002 150 3864-1:2002
Ducha de emergencia Lavaojos

Controles de la exposicién del medio ambiente:

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccién del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1.D

Compuestos organicos volatiles:

En aplicacion af R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes
caracterfsticas:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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C.0.V. {(Suministro): 67,29 % peso
Concentracion C.Q.V. a 20 °C: 638,46 kg/m? (638,46 g/L)
Nimero de carbonos medio: 4,5
Peso molecular medio: 78,16 gfmol
9.1 Informacidn de propiedades fisicas y quimicas basicas:
Para completar [a iInformacidn ver la ficha téenica/hoja de especificaciones del producto,
Aspecto fisico:
Estado fisico a 20 °C: Liquido
Aspecto: Nao determinado
Color: No determinado
Olor: No determinado
Volatilidad:
Temperatura de ebullicidn a presién atmosférica: 830C
Presion de vapor a 20 °C: 23065 Pa
Presion de vapor a 50 °C; 51656 Pa (52 kPa)
Tasa de evaporacion a 20 °C: No relevante *
Caracterizacién del producto:
Densidad a 20 °C: 949 kg/m3
Densidad relativa a 20 °C: 0,92
Viscostdad dindmica a 20 9C: 7000 cP
Viscosidad cinematica a 20 °C: 7609 ¢St
Viscosidad cinematica a 40 °C: No relevante *
Concentracidn: No refevante *
pH: No reievante *
Densidad de vapor a 20 °C: No relevante *
Coeficiente de reparto n-octanolfagua a 20 °C: No relevante *
Solubilidad en agua a 26 °C; No relevante *
Propiedad de selubilidad: No relevante *
Temperatura de descomposicidn: No relevante *
Punto de fusion/punto de congelacidn: No relevante *
Inflamabilidad:
Punto de inflamacién: 50C
Temperatura de auto-inflamacion: 390 oC
Limite de inflamabilidad infetior: 1,1 % Volumen
Limite de inflamabilidad superior: 12 % Volumen
9.2 Otros datos:
Tensién supetficial a 20 °C; No relevante *
indice de refraccidn: No relevante *
*No relevante debldo a fa naturaleza del producto, ho aportando informacidn caracteristica de su peligrosidad.
10.1 Reactividad:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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16.2

10.3

10.4

10.5

10.6

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de alimacenamiente de preductos quimicos. Ver
eplgrafe 7.
Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacién y uso.

Posibilidad de reacciones peligrosas:
Baja las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presidn o temperaturas excesivas.

Condiciones que deben evitarse:
Aplicables para manipulacion y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque y fricci6n *“Contacto con &} aire Calentamienta " Luz Solar ' Humedad
No aplicable No aplicable Riesge de inflamacidn Evitar incidencia directa No zplicable
Materiales incompatibles:
7 Aidos " Agua Materias comburentes Materias combustibles ' Diros
No aplicable Mo aplicable Evitar incidencia divecta No aplicable Mo aplicable

Productos de descompaosicidn peligrosos:

Ver eplgrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicion especificamente. En dependencia de las condiciones
de descomposicién, come consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: didxido de
carbono (€02), mondxida de carbono y etros compuestos arganicos.

111

Informacion sobre los efectos toxicoldgicos:
No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativas a las propiedades toxicoldgicas

Efectos peligrosos para la salud:

En casa de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas par los limites de exposicidn
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcién de la via de exposicidn:

A.-

¥

Ingestion (peligro agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacidn, sin embargo, presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por ingestidn. Para mds informacion ver seccidn 3.

- Corrosividad/Trritabilidad; La ingesta de una dosis considerable puede originar irritacién de garganta, dolor abdominal,
nauseas y vémitos,

Inhalacion (peligro agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cuniplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por fnhalacién, Para mas informacién ver seccién 3.

- Cotrosividad/Trritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacidn, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para més informacidn ver seccidn 3.

Contacto con la piel y fos ojos:

- Contacko con la piel: Produce inflamacion cutanea,
- Contacto con los ojos: Praduce lesiones oculares importantes tras contacto.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad vy toxicidad para la reproduccidn):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para mas informacién ver seccién 3.

- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto, Para mas informacidn ver seccién 3.

- Toxicidad para la reproduccion: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de dlasificacién, no
presentando sustancias dlasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacidn ver seccién 3.

Efectos de sensibilizacion:

- Respiratoria: A la vista de Ios datos disponibles, no se cumplen fos criterios de clasificacién, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los limites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento
{CE) 2015/830. Para mas informacidn ver seccidnes 2, 3y 15,

- Cutdnea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias
clasificadas como peligrasas por este efecto. Para mas informacidn ver seccién 3.

Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT)-exposicion Unica:

Una exposicién a altas concentraciones pueden motivar depresion del sistema nervioso central acasionando dolor de cabeza,
mareos, vértigos, nauseas, vomitos, corfusion y en caso de afeccién grave, pérdida de conciencia.

Emisién: 11/09/2015
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G- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT)-exposicidn repetida:

- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT)-exposicion repetida: A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterfes de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas

informacién ver seccién 3.

- Piel: La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacidn de grietas en la piel

H- Peligro por aspiracidn:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacidn, no presentando sustanclas clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccidn 3.

Informacién adicional:
No relevante

Informacion toxicoldgica especifica de las sustancias:

Identiicacitn _ ‘Toxicidad aguda - Género
Acetana D150 oral +|5800 mg/kg Rata
CAS: 67-64-1 DLS0 cuténea 7426 matka Conejo
CE: 200-662-2 (CL50 inhalacion 2% |76 mg/L (4 by Rata
Clclohexanana OL50. oral 50111890 mo/kg Rata
CAS: 108-94-1 DL50. clitdnea . 7| 1100 mgykg (ATEI) Conejo
CE: 203-631-1 ICLB0 infralacidn 57| 11 mo/l. (4 k) (ATED

12,1

12.2

12.3

12.4

No se dispanen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicoldgicas.

Toxicidad:

identificacion - Taxicidad aguda SRR Egpege ] Y Génera
Ciclohexancna ICL50 | 527 mgfL (86 h) Pimephales promelas Pez
CAS: 108-94-1 ICESC - |800 mgfL (24 h) Daphnia magna Crusticeo
CEF: 203-631-1 ICESO 370 mg/L (192 k) Scenedesmus quadricauda Alga
Acetona ICL50 5540 mg/L (96 h) Oncorhynchius mykiss Pez
CAS: 67-64-1 ICE50 23,5 mg/l. {48 h) ‘Daphnla ragna Crustaceo
CE: 200-662-2 ICES0 3400 mg/L (48 k) Chiorella pyrencidosa Alga
Persistencia y degradabilidad:

ST dendificadn . . .Degradabllidad " Blodegradabllidad
Ciclohexanona o5 . Mo relevante Concentracln ko[ 160 mgfL
CAS: 108-94-1 DO o No relevante Perlodo |14 dies
CE: 203-631-1 DBOSDO0 10,65 % Biadegradado 87 %
Acetona DBO5 Nao relevante Concentracion >4 100 mg/L
CAS: 67-64-1 DQO No relevante Periodo |28 diss
CE: 200-662-2 DBEOS/DO0 0.96 % Biadegradada o6 %
Potencial de bioacumulacion:
* Identificacidn ‘Patencial de bioacumulacién
Ciclohexanona BCF BRI bl
CAS: 108-94-1 Log POW ]
CE: 203-631-1 Potencial .
Acetona BCF
CAS: 67-64-1 Log POW - -0,24
CE: 200-662-2 Potendal -
Movilidad en el suelo:
Identificacién ' .. Absorcién/Desorcion | !

Ciclohexanona Kac e 17 Henyy 19,119E-1 Parm2/mal
CAS: 108-94-1 KCanclustdn Muy Alto Suetn sech iEG
CE; 203-631-1 [Tension superficial (34370 Nfm (25 °C) Sueto hlmedo “|st
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S “ Identificactén RO - Absorcén/Desarcién | T valatiiidad S
Acetona Koc o Henry LI 2 929E+0 Parm3/mol
CAS: 67-64-1 Conclusidn - [ Muy Alto Suelo seco . - - Si
CE: 200-662-2 Tensidn superfical [23040 Nfm (25°C)  [Suelo hiimedo - |si

12,5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB:
No aplicable

12.6 Otros efectos adversos:
No descritos

SIDERACIONES RE

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

SRR BERT : a - | Tipo de residuo {Reglamento (UE) n®
Godigo . of Lot : Deserpcidn . C e iiasza00e)y
08 04 09*  |Residuos de adhesivos y seffantes que contienen disolventes argénicos U otras sustancias peligrosas Peligeoso

Tipo de residuo (Reglamento (UE) n® 1357/2014):

HP3 Inflamable, HP4 Irritante — irritacién cutdnea y lesiones oculares, HPS Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT
en su sigla inglesa)/Toxicidad poraspiracién, HP6 Toxicidad aguda

Gestion del residuo (eliminacion y valorizacién):

Consultar al gestor de residues auterizado las operaciones de valorizacion y efiminacion conforme al Anexo 1y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los cddigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con &l producto se gestionard del misme modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara como residuo no
peligroso. Se desaconsefa su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2,

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestidn de residuos:

De acuerdo al Anexo IT del Reglamento (CE) n®1907/2006 {(REACH) se recogen las disposiciones comunitarias ¢ estatales
relacionadas con fa gestidn de residuos.

Legislacién comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) n® 1357/2014

Legislacién nacional: Ley 22/2011

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacién af ADR 2015 y al RID 2015:

14.1 Niamero ONU: UNI133

14.2 Designacion oficial de ADHESIVOS que contienen llquidos inflamables
transporie de las Naciones
Unidas:

14.2 Clase(s) de peligro parael 3
transporte:

Etiguetas: 3

14.4 Grupo de embalaje: 11

14.5 Peligros para el medio No
ambiente:

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales: No relevante
Cddigo de restriccion en tineles: D/E
Propiedades fisico-quimicas: ver epfgrafe 9
Cantidades limitadas: 5L

14.7 Transporte a granel con No relevante

arreglo al anexo II del
Convenie Marpol 73/78 y del
Cdédigo IBC:

Transporte maritimo de mercancias peligrosas:
Fn aplicacién al IMDG 37-14:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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14.1 Nimero ONU: UN1133

14.2 Designacion oficial de ADHESIVOS que contienen liquidos inflamables
transporte de las Naciones
Unidas:

14.3 Clase(s) de peligro para el 3
transporte:

Etiquetas: 3

14.4 Grupo de embalaje: 111

14.5 Peligros para el medio No
ambiente:

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales: 223, 944, 955
Codigos FEm: F-E, 5D
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: 5L

14.7 Transporte a granel con No relevante

arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Codigo IBC:

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:
£n aplicacion al IATA/OACT 2015:

14.1 Nimero ONU: UN1133
14.2 Designacion oficial de ADHESIVOS que contienen liquides inflamables
transporte de las Naciones
Unidas:
14,3 Clase(s) de peligro parael 3
transporte:
Etiguetas: 3
14.4 Grupo de embalaje: 11
14.5 Peligros para el medio No
ambiente:
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
14,7 Transporte a granel con No relevante

arreglo al anexo I del
Convenio Marpol 73/78 y del
Codigo IBC:

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, saiud y medio ambiente especificas para la sustancia o Ia
mezcla:
Sustancias candidatas a autorizacion en el Reglamento (CE) 1907/2006 {(REACH): No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorizacion} y fecha de expiracién: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Articulo 9 del Reglamento (UE) N® 528/2012: No relevante
REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportacién e importacion de productos quimicos peligrosos: No relevante

Restricciones a [a comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH):

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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15.2

Praducto dasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en generadores de aerosoles destinados a la
venta al plblico en general con fines recreativos o decorativos:

— brillo metéalico decorativo utilizado fundamentaimente en decoracion,

— nieve y escarcha decorativas,

~— almohadillas indecentes (ventosidades},

— serpentinas gelatinosas,

— excrementos de broma,

— pitos para fiestas (matasuegras),

— manchas y espumas decorativas,

— telarafias artificiales,

— bombas fétidas.

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas ¢ el medio ambiente:

Se recomienda emptear la informacidn recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objete de establecer las medldas necesarias de prevencidn de riesgos para el
manejo, utilizacién, almacenamiento y eliminacion de este producto,

Otras legislaciones:

Reglamento (CE} n o0 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificacion,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el gue se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento {CE) n ¢ 1907/2006

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacion de emisiones de compuestos organicos volatiles debidas al uso de
disolventes en determinadas actividades.

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptacion a la Directiva
2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que madifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.@
12722008, sobre clasificacién, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Evaluacién de [a seguridad quimica:
El proveedor no ha [levado a cabo evaluadidn de seguridad quimica,

Legislacién aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guia para la elaboracidn de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N® 1907/2006 (Reglamento (UE) n® 453/2010, Reglamento (UE) n° 2015/830)
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestién del riesgo:

No relevante

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 2:

H318: Provaca lesiones oculares graves

H336: Puede provocar somnolencia ¢ vértigo

H315: Provoca irritacion cutanea

H225: Liquido y vapores muy inflamables

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:

Las frases Indicadas no se refferen al producto en si, son sélo a titulo informativo y hacen referendia a los componentes
individuales que aparecen en la seccidn 3

Reglamento n®1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestion, contacto con la pial o inhalacidn

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves

Eve Irit. 2: H319 - Provoca initacidn ocular grave

Flam. Lig. 2: H225 - Liquido y vapores muy inflamables

Flam., Lig. 3: H226 - Liquidos y vapores inflamables

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacidn cutdnea

STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

Procedimiento de clasificacion:

Eya Dam. 1: Método de célculo

STOT SE 3: Método de calculo

skin Irrit. 2: Método de calculo

Flam. Lig. 2: Método de célculo (2.6.4.3.)

Consejos relativos a la formacion:

Se recomienda formacidn minima en materia de prevencién de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de faciiitar la compresion e interpretacién de esta ficha de datos de seguridad, asf como del etiquetado del
producto.
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Principales fuentes bibliograficas:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturas y acronimaos:

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
-IMDG:; Cddigo Marftimo Internacional de Mercancias Peligrosas
-IATA: Asociacién Internacional de Transporte Adreo

-0ACT: Organizacion de Aviacién Civil Internacional
-DQO:Demanda Quimica de oxigeno

-DBO5:Demanda bioldgica de oxigeno a los 5 dias

-BCF: factor de bioconcentracion

-DL50: dosis letal 50

-CL50: concentracion letal 50

-ECS0: concentracion efectiva 50

-Lag POW: logaritmo coeficiente particién octanol-agua

-Kac: coeficiente de particion del carbono organico

La informacién contenida en esta Ficha de dates de sequridad estd fundamentada en fuentes, conocimlentos técnicos y legislacion vigente a nive!l europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta Informacidn no es posible considerarla como una garantfa de las propiedades del producta, se trata simplemente de una descripcidn en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metoadalagia v condiciones de trabajo de fos usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conacimiento y control, siende siempre responsabilidad dltima del
usuarlo tomar las medidas nacesarias para adecuarse a fas exigencias legisiativas en cuanto a manipulacidn, aimacenamiento, uso y eliminacidn de praductas quimicos. La informacidn de esta
ficha de seguridad Gnicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintes a los que se especifican.
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