ZUBEHOR MINI-BAGGER

Beschreibung Artikelnummer Beschreibung

MINI-BAGGER ZUBEHOR

Artikelnummer

Baggerrechen * Robuster Baggerrechen — vielseitig einsetzbar

Auflockern von Boden

e GroRe Arbeitsbreite von 100 cm und
10 Krallen

* Einfache Montage an vorhandener Schaufel
» Stabil und langlebig

e ke * Robuster Baggerdaumen — ideal um

vor allem unregelmaBig geformte

greifen

* Eignet sich zum einfachen
Abtransportieren auch von schweren Schuttresten

* Einfache Montage - vielseitig einsetzbar
* Stabil und langlebig

Heben und
Transportieren

verwendet werden

gen von Blattern, Schotter oder Stroh
mit kleineren Partikeln

wie Sand oder Erde

» Einfache Montage an vorhandener Schaufel
 Stabil und langlebig
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¢ |deal zum Zusammenharken von Stroh oder Unkraut,
zum Sieben von Gestein, zum Planieren sowie zum

Materialien, wie Steine, Felsen, Aste oder Bauschutt zu

* Robuste Haltekralle — verbessert die Handhabung beim

* Vielseitig einsetzbar: kann mit und ohne Abdeckung
* Eignet sich ohne Abdeckung ideal zum Zusammentra-

* Eignet sich mit Abdeckung besonders fiir Materialien

Boéschungsloffel 53 cm

Boschungsloffel 70 cm

d

Baggerdach

Robuster Boschungsloffel zum Loésen, Transportieren
und Abschiitten von
Erdreich oder sonstigem Schutt

Vielseitig einsetzbar: ideal auch zum

Abziehen von Grasnarben, zum

Planieren von Flachen sowie zum

Gestalten von Oberflachen 32147399

Grofe Arbeitsbreite von 530 mm

Mit einem Volumen von ca. 18,5 L
und 0,0185 m?

Einfache Montage
Stabil und langlebig

Zahnloser Béschungsléffel zum Lésen, Transportieren
und Abschiitten von
Erdreich oder sonstigem Schutt

Vielseitig einsetzbar: ideal zum Abziehen von Grasnar-
ben, zum Planieren von Flachen sowie zum Gestalten

von Oberflachen 32861459
Besonders groRe Arbeitsbreite von 700 mm

Mit einem Volumen von ca. 62 L
und 0,062 m?®

Einfache Montage
Stabil und langlebig

Praktisches Baggerdach fiir
komfortables Arbeiten auch bei widrigen Umsténden

Ideal zum Schutz vor Regen, Sonne oder anderen
Witterungseinfliissen sowie vor herabfallenden Gegen-

standen 32176597
GroRe: 1040 x 720 x 230 mm, Bagger-
Gesamthohe mit Dach 207 cm

Einfache Montage
Stabil und langlebig

Palettengabel zur einfachen Montage direkt am
Planierschild

Schnelle und anpassbare Befestigung der Zinken
ohne Spezialwerkzeug

Ideal fiir den effizienten Transport von palettierten
Giitern

Abmessung der Gabelzinken: 32955042
1110 mm x 150 mm

Maximalbreite beider Gabelzinken: 700 mm — optimal
fiir die sichere Aufnahme von Europaletten

Maximale Traglast: 120 kg

Robuste und langlebige Stahlkonstruktion fiir
professionellen und langfristigen Einsatz



