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Hoja de datos del producto
Características

SDN3501360
Sedna - TV-R-SAT termin salida - 1 dB sin
marco de aluminio

Principal
Gama Sedna
Function Toma TV/SAT/R
Delivery form Sin marco
Tipo de toma TV Fin de línea (enchufe terminal)
Cover plate color Aluminio

Complementario
TV connector type 1 IEC 9,52 mm macho
FM connector type Hembra IEC 1
SAT connector type 1 tipo F
Número de salidas 3
A través de la pérdida de 1 dB
Atenuación 1 DB para TV señal para 5…862 MHz frecuencia

10 DB para R señal para 88…125 MHz frecuencia
1 dB para SAT señal para 950…2400 MHz frecuencia

Conexiones - terminales Terminales de tornillo
Material of visible parts Estabilizado con termoplástico ABS-UV
Kind of terminals Satinado
Installation Rasante
Modo de fijación Garras, rango de funcionamiento de las garras, estado 1 55…70 mm

Tornillos
Altura 70 mm
Anchura 64 mm
Profundidad 40,5 mm
Depth of visual part 17,4 mm
Peso del producto 0,10718 kg

Entorno
Conformity mark CE
Grado de protección IP IP20

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC Sí
Directiva RoHS UE Compliant Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos Sí
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de RoHS Sí
Normativa de RoHS China Declaración RoHS China

http://www-prd.euro1.staging.sdl.schneider-electric.com/es/es/work/support/green-premium/
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=55967689&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55967689&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55967689&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=55967689&lang=es
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Comunicación ambiental Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo

con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un
contenedor de basura.

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP101142EN

