
Akku-
Stauchkopfnagler

DFN350
18V • 15-35 mm
Handlicher Stauchkopfnagler unabhängig von Kompressor
und Schlauch

Dieser Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen
und einfachen Befestigen von Deko-Leisten,
Fußleisten und Textilien. Es sind unterschiedliche
Stiftlängen von 15 - 35 mm einsetzbar, GA18. Durch
den Austritt mittig der Kontaktplatte ist ein
besonders präzises Setzen der Nägel möglich.

Technische Details

Akkusystem LXT ✓
Stiftlänge 15 - 35 mm
Drahtstärke 1,2 mm
Magazinkapazität 110
Akkuspannung 18 V
Schalldruckpegel (LpA) 81 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku 2,1 - 2,4 kg
Produktabmessung (L x B x H) 257 x 79 x 228 mm
Gauge 18 Ga
Akkutyp Li-ion
Winkel der Nägel 0 º
Tiefeneinstellung ✓

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Der Auslösersperrknopf verhindert ein
unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs

• Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und
angenehmes Greifgefühl

• Mit LED-Licht
• Tiefeneinstellung
• Mit Trockenschusssperre
• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,

wenn der Akku fast leer ist.

DFN350DFN350DFN350DFN350 - Akku-Stauchkopfnagler
Seite 1(2)

www.makita.de
08.08.2025

https://www.makita.de/product/dfn350.html


Weitere Informationen
Optionales Zubehör

422464-2
Oberflächenschützer

821550-0
MAKPAC Gr. 2

835B51-4
Tiefziehteil für MAKPAC

F-31867
Stauchkopfnagel 15mm 18Ga

F-31870
Stauchkopfnagel 20mm 18Ga

F-31883
Stauchkopfnagel 25mm 18Ga

F-31896
Stauchkopfnagel 30mm 18Ga

F-31915
Stauchkopfnagel 35mm 18Ga

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/DFN350.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/DFN350.pdf

