Sicherheitsdatenblatt MEM’
gemiB Verordnung (EG) Nr. 1007/2006 (REACH)

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Handelsname : MEM Zementschleier-Entferner 1 Ltr.
Bearbeitungsdatum : 14.03.2016 Version (Uberarbeitung) : 7.1.0 (7.0.0)
Druckdatum : 29.08.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
MEM Zementschleier-Entferner 1 Ltr.
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Reinigungs- bzw. Pflegemittel auf waBriger Basis
Produktkategorien [PC]
PC1 - Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieBlich Produkte auf Losungsmittelbasis)
PC35 - Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieBlich Produkte auf Losungsmittelbasis)
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine bekannt.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter

1.2

Anwender/Handler)
MEM Bauchemie GmbH
StraBe: Am Emsdeich 52
Postleitzahl/Ort : 26789 Leer
Telefon / Telefax 0491-92580-0 / 0491-92580-58

Ansprechpartner fiir Informationen: SDB@mem.de

1.4 Notrufnummer

Giftnotruf Berlin: 030 / 30 68 67 90 - Beratung in Deutsch und Englisch
Notfalltelefon des Herstellers / Lieferanten: 0491 / 925800

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
2.3 Sonstige Gefahren

Mégliche schadliche physikalisch-chemische Wirkungen

H290 - Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein. Das Produkt ist fiir den privaten Endverbraucher bestimmt. Keine
Kennzeichnung erforderlich gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Anhang I, Abs. 1.3.6.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
PHOSPHORSAURE ; EG-Nr. : 231-633-2; CAS-Nr. : 7664-38-2
Gewichtsanteil : 25-<10%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314
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ZITRONENSAURE, MONOHYDRAT ; EG-Nr. : 201-069-1; CAS-Nr. : 5949-29-1
Gewichtsanteil : >1-<3%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319
Weitere Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe nach Detergenzien-Verordnung (EG) 648/2004 :

PHOSPHATE

Gewichtsanteil : >25-<10%
NICHTIONISCHE TENSIDE

Gewichtsanteil : 201-<1%

Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Angaben
Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung, Kennzeichnungsetikett oder Sicherheitsdatenblatt bereithalten.
Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt

Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspilen (nur wenn die Person bei
Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Ldéschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht. LdschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2) Léschpulver Spriihwasser alkoholbesténdiger Schaum
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2)
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Loschwasser nicht in Kandle und Gewasser gelangen lassen.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung verwenden. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene
Material gemaB Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitt 8.

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen
Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Korrosiv gegeniiber Metallen.
Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse (TRGS 510) : 8B
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Produkt vor Frost schiitzen ! Empfohlene Lagerungstemperatur 10 °C - 30 °C.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Reinigungs- bzw. Pflegemittel auf waBriger Basis - Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
PHOSPHORSAURE ; CAS-Nr. : 7664-38-2

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 1 mg/m?
Spitzenbegrenzung : 2
Version : 01.03.2002

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (EC)
Grenzwert : 2 mg/m?
Version : 08.06.2000

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (EC)
Grenzwert : 1 mg/m?
Version : 08.06.2000

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille verwenden. - DIN EN 166
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Hautschutz
Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. - DIN EN 374
Geeignetes Material : CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk) NBR (Nitrilkautschuk) Butylkautschuk
Ungeeignetes Material : PVA (Polyvinylalkohol)

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) : Die Durchbruchzeit (maximale Tragedauer) ist von
Handschuhmaterial und Wandstérke sowie Temperatur abhangig und ist beim Schutzhandschuhhersteller fiir den
benutzten Typ zu erfahren. Die Durchbruchzeit betrégt jedoch fiir die genannten Handschuhmaterialen in der Regel
>480 min.

Empfohlene Handschuhfabrikate : Entsprechende Schutzhandschuhe z.B. von Mapa-Professionnel (Spontex
Deutschland GmbH, Mdnchengladbach): STANZOIL ® (CR - 0,85 mm) - ULTRANITRIL ® (491, 492, 494 oder 495 -
NBR - 0,55mm) -
Bemerkung : Nur als Spritzschutz geeignet sind Einmal-Handschuhe.
Atemschutz
Normalerweise kein persénlicher Atemschutz notwendig.
Bemerkung

Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen

Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Am Arbeitsplatz nicht essen,
trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand : flissig
Farbe : farblos
Geruch
Schwach, charakteristisch.
Geruchsschwelle
Keine Daten verfiigbar
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Schmelzpunkt/Schmelzbereich :

nicht anwendbar

Siedebeginn und Siedebereich : ca. 100 °C
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfiigbar
Flammpunkt : keine/keiner c.C.
Ziindtemperatur : nicht relevant

Untere Explosionsgrenze : keine/keiner

Obere Explosionsgrenze : keine/keiner
Dampfdruck : (50°C) ca. 120 hPa
Dichte : (20°C) ca. 1,07 g/cm?
Wasserloslichkeit : (20°C) 100 Gew-%
pH-Wert : ca. 2,1

logP O/W: Keine Daten verfiigbar
Viskositat : (20°C) Keine Daten verfiigbar

Relative Dampfdichte : (20°C) nicht relevant

Verdampfungsgeschwindigkeit :

Oxidierende Fliissigkeiten :
Explosive Eigenschaften :

Nicht relevant.
Nicht relevant.

nicht relevant

9.2 Sonstige Angaben
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Das Produkt ist nicht selbstentziindlich. Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitdt

10.1 Reaktivitat
Korrosiv gegeniiber Metallen.

10.2 Chemische Stabilitat
Produkt ist unter Normalbedingungen stabil.

10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Produkt vor Frost schiitzen !

10.5 Unvertrdgliche Materialien
Korrosiv gegeniiber Metallen.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei sachgerechter Lagerung und Handhabung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Abschatzung/Einstufung

Gesundheitsgefahren

Akute Toxizitat (oral) : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Akute Toxizitat (dermal) : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Veratzung / Reizung der Haut : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
Schwere Augenschddigung / -reizung : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung (Atemwege) : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Sensibilisierung (Haut) : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keimzell-Mutagenitat : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitdt : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitdt : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Reproduktionstoxizitat, Wirkungen auf / iiber Laktation : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (Atemwegsreizung) : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (betdubende Wirkungen) : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr : Nein - Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
11.5 Zusiatzliche Angaben

Bei sachgem&dBem Umgang und bestimmungsgemaBer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen
und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat
Das Gemisch wurde nach der konventionellen Methode auf Umweltgefahren tiberpriift. Falls als umweltgefahrlich
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eingestuft, siehe Details in Abschnitt 2.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT/ vPvB-Stoff.
12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Zusitzliche 6kotoxikologische Informationen
Nicht unverdiinnt oder in gréBeren Mengen in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen.
Abfalischliissel/ Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV
07 06 01*: Wassrige Waschflissigkeiten und Mutterlaugen.
Abfallbehandlungslosungen
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
13.2 Zusitzliche Angaben

Hinweis: Die Abfallklassifizierung kann sich je nach Einsatzgebiet des Produktes @ndern. Bitte EG-Richtlinie 2001/118/EC
beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
UN 1805
14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
PHOSPHORSAURE, LOSUNG

Seeschiffstransport (IMDG)
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 8

Klassifizierungscode : C1

Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 80

Sondervorschriften : LQ51-E1

Gefahrzettel : 8
Seeschiffstransport (IMDG)

Klasse(n) : 8
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EmS-Nr. : F-A/S-B
Sondervorschriften : E1l
Gefahrzettel : 8
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(n) : 8
Sondervorschriften : E1l
Gefahrzettel : 8
14.4 Verpackungsgruppe
111

14.5 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) : Nein
Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Produkt vor Frost schiitzen !

14.7 Massengutbeforderung gemaB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und geméif
” IBC-Code

Es liegen keine Informationen vor.
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Klasse : 1 (Schwach wassergefahrdend) Einstufung gemaB VwVwS
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entziindbare Flissigkeit gemaB BetrSichV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
03. Weitere Inhaltsstoffe - 14. Transportgefahrenklassen - Seeschiffstransport (IMDG)

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
BCF - Biokonzentrationsfaktor
CMR - Kanzerogen-mutagen-reproduktionstoxisch
DNEL - Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau
EAK - Europdische Abfallkatalog
NOEC - Konzentration ohne beobachtbare Wirkung
NOEL - Dosis ohne beobachtbare Wirkung
OEL - Luftgrenzwert am Arbeitsplatz
PBT - Persitent, bioakkumulativ, toxisch
PNEC - Vorhergesagte Konzentration im jeweiligen Umweltmedium, bei der keine schadliche Wirkung mehr auftritt
STOT - Spezifische Zielorgan-Toxizitat
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SVHC - Besonders Besorgnis erregende Substanz
VPVB - sehr persitent, sehr bioakkumulativ
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Unfallverhiitungsvorschriften und Informationen der Berufsgenossenschaften
Technisches Merkblatt beachten.

16.4 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
16.5 Schulungshinweise
Keine
16.6 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material libertragen werden.
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