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Fiche de données de sécurité conformément au 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 

   

Ballistol Universalöl-Spray 
  

Date d´édition   14.12.2022 
Date d'exécution  01.12.2022 

   Version   13.0 (fr) 
       remplace la version de  07.09.2022 (12.3) 

* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial du produit/désignation Ballistol Universalöl-Spray 
* 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

* Usage de la substance/du mélange 
Pour maintenir le métal, le bois, le cuir, le caoutchouc, le matériel synthétique 
Remarque 
UFI: U4PA-H1NJ-M00F-7UN7 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Producteur    Distributeur (Suisse) 
F.W.Klever    PUAG AG 
Hauptstraße 20    Oberebenestr. 51 
D-84168 Aham    CH-5620 Bremgarten 
Téléphone +49 (0) 8744 96 99 10 Téléphone +41 56 648 88 88 
Télécopie + 49 (0) 8744 96 99 96    
E-Mail info@ballistol.de   E-Mail info@puag.ch 
Site web www.ballistol.de  Site web www.puag.ch  
 
Service responsable de l´information: 
Qualitätssicherung 
Téléphone +49 (0) 8744 96 99 80 
E-mail (personne compétente): 
info@ballistol.de 
 
* 1.4 Numéro d’appel d’urgence 
Suisse numéro d'urgence  
Tox Info Suisse, numérotation abrégée: 145 
 
Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 

 
* RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon règlement 
(CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Procédure de classification 

Aerosol 1, H222 H229 
Consignes en cas de risques physiques 
H222 Aérosol extrêmement inflammable. 
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. 

* 2.2 Éléments d'étiquetage 
* étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogrammes des risques 
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