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BUZONES VERTICALES METALICOS PARA INTERIOR

—LIBRO

V1100

[QQJ Apertura lateral.

[M} Cumple con la Norma
Europea EN-13724.

[I’iﬂ Gran capacidad.

CARACTERISTICAS

* Material: Cuerpo y puerta de
acero lacado o acero inoxidable.

+ La ubicacion de la boca en la e 1P e 08
parte superior permite depositar (cuerpo negro (cuerpoy
. y puerta plata puerta plata
la correspondencia de manera perla perla)

comoda y rapida.

+ Se fabricaen gruposde 3,4y 5
unidades, pudiendo unirlos entre
si.

+ Cerradura Grado 1 segun
normativa EN-13724.

REPUESTOS

 Cerradura: CERO1AO05CR.
* Tarjetero: TJOO0O06.

booooe- 04 boooooe- 07
(cuerpo negro (cuerpoy
y puerta inox puerta inox
satin.) satin.)

Posibilidad de fabricarlos a medida con el nimero de buzones necesarios (minimo de 3y
maximo de 20) evitando la duplicidad de paredes (10% de incremento).
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Cuerpo negro y puerta de acero PLATA PERLA

Cuerpo y puerta de acero PLATA PERLA

Cuerpo y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO

| viop
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Cuerpo negro y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO _
- vmso-o7
| Vimao-09

Cuerpo y puerta de acero COLOR (A ELEGIR)

COMPLEMENTE SU BUZON CON:

GRABACION DE BUZONES | MESA
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