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DESCRIPCIÓN

DENOMINACIÓN PRODUCTO

EXTRACTOR DE AIRE EN LÍNEA TT 125 (RAEE INC)

Extractor en línea de la serie TT 125 de la marca
VENTS con una capacidad de extracción de aire de
hasta 280 m³/h es adecuado para el montaje en
cualquier ángulo y punto del sistema

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto

▪ Extractor de sistema axial y centrífugo con amplia
capacidad y alto rendimiento, diseñado
específicamente para la ventilación por
aspiración de los locales que requieran alta
presión, flujo de aire potente y bajo nivel de ruido

▪ Ultra silencioso (37 db)
▪ Caudal máximo extracción  280 m³/h
▪ La carcasa del ventilador está equipada con una 

placa de montaje plana para fijar el ventilador a la 
pared

▪ Resistente a los rayos UV, la carcasa y el impulsor 
están fabricados en plástico polipropileno de alta 
calidad poco inflamable

▪ Motor 220-240V 50 Hz
▪ Consumo 37 W 
▪ Peso: 1,4 kilos
▪ Todos los modelos están equipados con un

temporizador regulado con retardo de
desconexión regulable de 2 a 30 min

▪ Protección contra sobre calentamiento
▪ La forma hemisférica del impulsor y las palas 

especialmente perfiladas aumentan la velocidad 
circular del flujo de aire y proporcionan una mayor 
presión y capacidad en comparación con los 
ventiladores axiales estándar

▪ Grado de protección IPX4
▪ Certificación ISO 9001
▪ Fabricado en Ucrania

Montaje en paralelo
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