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Nadnevak tiska: 04.07.2022 Broj verzije 5 (zamjenjuje verziju 4) Revizija: 24.01.2022

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci drustvu/poduzéu

- 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
- Naziv proizvoda: DUPLI-COLOR REPAIR SPRAY white 400m

- Sifra proizvoda:400215
- 1.2 Utvidene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabmgekse ne preporuju
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Sektor uporabe
SU21 PotroS&ke uporabe: Privatna kianstva / Sira javnost /potroga
SU 22 Profesionalne uporabe: Javni sektor (adstiacija, obrazovanje, zabava, usluzne djelatnosti
obrtnistvo)
- Kategorija kemijskog proizvodRC9a Premazi i boje, razgévaci, uklanjaci boje
- Kategorija postupaka
PROC7 Industrijsko rasprSivanje
PROC11 Neindustrijsko rasprSivanje
- Uporaba tvari/pripravakaak

- 1.3 Podaci o dobavljai koji isporu¢uje sigurnosno-tehngki list
- Proizvata¢/uvoznik/distributer:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HalRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Ranije poznat kao Motip Dupli GmbH

Naziv tvrtke: European Aerosols GmbH podruznicargag
Adresa: Buzinski prilaz 10, HR-10010 Zagreb

Tel.: 01 645 8950

Faks: 01 645 8952

email odgovorne osobe: sds-de@european-aerosols.com
Nationalikontakt: www.european-aerosols.hr

- Daljnje informacije se mogu nabavitiOdjel za sigurnost proizvoda

- 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: 01/23-4823Centar za kontrolu otrovanja, Institut za meéak&a
istraZivanja i medicinu rada)

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanije tvari ili smjese
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Sprek pod tlakom: moZe se rasprsnuti ako se

(Nastavak nastrani 2)
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Nadraz. oka 2 H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
TCOJ 3. H336 MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

- 2.2 Elementi oznédivanja
- Oznadfivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Proizvod je razvrstan i ozdan sukladno Uredbi o razvrstavanju, oZa@anju i pakiranju.
- Piktogrami opasnosti
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- Oznaka opasnhostbpasnost

- Oznake koje ozngavaju opasnost:
Aceton
n-Butil-acetat
2-Metoksi-1-metil-etil-acetat
- Oznake upozorenja
H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pgakom: moZe se rasprsnuti ako se grije.

H319 Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
H336 MoZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
- Oznake obavijesti
P101 Ako je potrebna lijmicka poma@ pokazati spremnik ili naljepnicu
P102 Cuvati izvan dohvata djece.
P210 Cuvati odvojeno od topline, véin povrsina, iskri, otvorenog plamena i drugih iragaljenja.
Ne pusiti.
P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvoijpaja.
P251 Ne busiti, niti palitéak niti nakon uporabe.
P260 Ne udisati aerosol.
P410+P412 Zastititi od sufevog svjetla. Ne izlagati temperaturi viSoj od &0 °
P501 Odlozite sadrzaj / spremnik u skladu s nacioinalodredbama.

- Dodatni podaci:
EUHO066 Ponavljano izlaganje moze prowitosuSenije ili pucanje koze.
Bez dostatnog provjetravanja mage nastanak smjesa koje mogu eksplodirati.
EUH211 Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasggpirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglic
- 2.3 Ostale opasnosti
- Rezultati PBT- i vPVvB procjena
- PBT: Ne primjenjuje se.
- vPvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije 0 sastojcima

- 3.2 Smjese
- Opis: Smjesa od sljedé navedenih materijala s neopasnim primjesama.

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
CAS: 67-64-1 Aceton 25-<50%

EINECS: 200-662-2 & Zap. tek. 2, H225
Broj indeksa: 606-001-00-8 <> Nadraz. oka 2, H319; TCOJ 3., H336

Broj registracije: 01-2119471330EUH066

49
CAS: 115-10-6 7I?i7rr]§tiil—gtgri 777777777777777777777777777777777 12,5-<20%
EINECS: 204-065-8 @& Zap. plin 1 A, H220

Broj indeksa: 603-019-00-8 plin p. tlak. (stla. plin.), H280
Broj registracije: 01-2119472128
37

(Nastavak nastrani 3)

HR—

Klasa: 351-01/22-10/1 26.07.2022.
Ur.broj: 381-10-104-22-3511



Strana: 3/13

Sigurnosno-tehnéki list
prema 1907/2006/EZ(lanak 31

Nadnevak tiska: 04.07.2022 Broj verzije 5 (zamjenjuje verziju 4) Revizija: 24.01.2022

Naziv proizvoda: DUPLI-COLOR REPAIR SPRAY white 400m

(Nastavak sa strane 2)

CAS: 74-98-6 Propan 10-<12,5%
EINECS: 200-827-9 & Zap.plin1A,H220

Broj indeksa: 601-003-00-5 plin p. tlak. (stl&. plin.), H280
Broj registracije: 01-2119486944

21
CAS: 106-97-8 butan (sadrzi < 0.1 % butadiena (203-450-8)) 5-<10%
EINECS: 203-448-7 & Zap.plin1A,H220

Broj indeksa: 601-004-00-0 plin p. tlak. (stl&. plin.), H280
Broj registracije: 01-2119474691

32
CAS: 123-86-4 n-Butil-acetat 5-<10%
EINECS: 204-658-1 @& Zébf tek.3,H226

Broj indeksa: 607-025-00-1 QX) TCOJ 3., H336
Broj registracije: 01-2119485493EUH066

29
CAS: 108-65-6 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat 5-<10%
EINECS: 203-603-9 & Zap.tek.3,H226

Broj indeksa: 607-195-00-7 4> TCOJ 3., H336
Broj registracije: 01-2119475791

29
CAS: 75-28-5 izobutan (sadrZi < 0.1 % butadiena (203-450-8)) 25-<5%
EINECS: 200-857-2 & Zap. plin 1 A, H220

Broj indeksa: 601-004-00-0 plin p. tlak. (stl&. plin.), H280
Broj registracije: 01-2119485395

27

CAS: 9004-70-0 'Nitroceluloza 2,5-<5%
Ekspl. 1.1, H201

EK broj: 905-588-0 ksilen <2,5%

Broj indeksa: 601-022-00-9 & Zap. tek. 3, H226
Broj registracije: 01-2119488216<¢ TCOP 2., H373; Aspir. toks. 1., H304

32 @ Ak. toks. 4, H312; Ak. toks. 4, H332; Nadraz. kbza

H315; Nadraz. oka 2, H319; TCOJ 3., H335
CAS: 7429-90-5 Aly[‘r]iljij 777777777777777777777777777777777777 <2,5%
EINECS: 231-072-3 @& Zap. krut. 1, H228; Reakc. s vodom 2, H261

Broj indeksa: 013-002-00-1
Broj registracije: 01-2119529243

45
CAS: 64-17-5 Etanol; etil-alkohol <2,5%
EINECS: 200-578-6 @ Zébf tek. 2, H225

Broj indeksa: 603-002-00-5 <> Nadraz. oka 2, H319
Broj registracije: 01-2119457610Speciféna granica koncentracije:

43 Nadraz. oka 2; H319: €50 %
CAS: 13463-67-7 Titanov dioksid <2,5%
EINECS: 236-675-5 ’ Karc.2,H351

Broj indeksa: 022-006-00-2
Broj registracije: 01-2119489379
17

- Dodatne informacije:
Nafte sadrZze manje od 0,1% benzena
ksilen: Sadrzi Etilbenzen CAS 100-41-4
CAS 7429-90-5, EINECS 231-072-3, Index 013-002-0Capohenar
CAS 9004-70-0: CLP Napomena T
Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazil6e adjeljku.

HR—
(Nastavak nastrani 4)
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ODJELJAK 4: Mjere prve pomé

Mijere za pruzanje prve porio

- 4.1 Opis mjera prve pono
- Nakon udisanja:Dotok svjezeg zraka, u shju smetnji potraZziti lijenicku poma.
- Nakon dodira s koZomProizvod ogenito ne nadrazuje kozu.
- Nakon dodira s égima:
Isprati oc¢i tekuwrom vodom nekoliko minutacprilikom ispiranja moraju biti otvorene. U sfaju trajnih
smetnji savjetovati se s lijeikom.
- Nakon gutanja:Piti puno vode i omogiiti dotok svjeZeg zraka. Bez odlaganja pozvaiffijka.
- Upute za lij@&nika:
Pri prebacivanju otrovane osobe u bolnicu sa solpamijeti uputu o medicinskoj skrbi za otrovanjedak
hlapivim otapalima.
- 4.2 Najvazniji simptomi i dinci, akutni i odgaZeni Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 4.3 Navod o potrebi za hithom ligai¢ckom pom@i i posebnom obradom
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje pozara

-5.1 Sredstva za gasenje

- Prikladna:
CO2, prah za gaSenje, rasprdeni mlaz vodei pleZar suzbijati rasprSenim mlazom vode ili pjerayja je
postojana na alkohol.
Uskladiti mjere gaSenja poZara s okolinom.

- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvarinijsse
Kod zagrijavanja ili u sldaju pozara nastajanje otrovnih plinova.

- 5.3 Savjeti za gasitelje poZara
GaSenjem poZara u zatvorenim prostorijama, koristitnostalni uréaj za disanje s otvorenim krugom sa
stlacenim zrakom (HRN EN 137), komplet za zastitu tijelasijavanja topline (vatrootporno odjelo).

- Posebna oprema za zastitu vatrogasaStavite urdaj za zastitu disanja.

ODJELJAK 6: Mjere kod sldajnog ispustanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postapdzvanredna stanja
Staviti urefaj za zastitu disanja
Nositi zaStithu opremu. Neza%ne osobe drzati podalje.
Drzati podalje izvore zapaljenja.
- 6.2 Mjere zaStite okoliShle smije dospjeti u kanalizaciju/povrSinske vodézemne vode.
- 6.3 Metode i materijal za spfavanje Sirenja i¢iSéenje
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad premajeljku 13.
Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
-6.3.1 Za ogrdivanje, prekrivanje, zéepljivanje Nema podataka
-6.3.2 Zaciséenje
Proizvod meharkim putem pokupiti i predati ovlastenoj pravnoj bispa zbrinjavanje opasnog otpada.
- 6.3.3 Ostale informacij@Nema podataka
- 6.4 Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.
Informacije o osobnoj za&titnoj opremi vidi odjddja.
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanije i skladiStenje

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju madnom mjestu.

Zabranjeno pusSenje, te drzanje hranedagpu prostorijama u kojima se rukuje ovim proizvoaimNositi
propisano radno odijelo, zastitne rukavice i dale. Osobnu odj&i treba drzati odvojeno od radne odgei

radnog mjesta.
(Nastavak nastrani 5)

HR—
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- Upute za zastitu od pozara i eksplozije:
Izvore paljenja drzati podalje - ne pusiti.
Imati u pripravi urefaje za zastitu disanja.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimaguu obzir mogu‘e inkompatibilnosti
- SkladiStenje:
- Zahtjevi koje skladisni prostori i spremnici morajispunjavati:
Treba se pridrzavati propisa nadleznih organa @didtenju pakovanja plina pod pritiskom.
- Upute za zajediko skladiStenjeNepotrebno.
- Dodatne informacije o uvjetima skladiStenj&premnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
- Klasa skladista2 B
- 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporaddema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izlozen@s/osobna zasStita

- 8.1 Nadzorni parametri

- Nadzor izloZzenosti na radnom mjestu:
67-64-1 Aceton
GVI‘ Dugotrajna vrijednost: 1210 mgfnb00 ppm
115-10-6 Dimetil-eter
GVI‘ Dugotrajna vrijednost: 1920 mg/1000 ppm
106-97-8 butan (sadrzi < 0.1 % butadiena (203-450-8)

GVI| Kratkotrajna vrijednost: 1810 mghn/50 ppm
Dugotrajna vrijednost: 1450 mgA600 ppm

123-86-4 n-Butil-acetat

GVI| Kratkotrajna vrijednost: 723 mgAnl50 ppm
Dugotrajna vrijednost: 241 mgfins0 ppm
108-65-6 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat

GVI| Kratkotrajna vrijednost: 550 mgAnl00 ppm
Dugotrajna vrijednost: 275 mgfins0 ppm
koza

ksilen
GVI| Kratkotrajna vrijednost: 442 mgAnl00 ppm
Dugotrajna vrijednost: 221 mgfins0 ppm
koza

7429-90-5 Aluminij

GVI| Dugotrajna vrijednost: 10* 4** mg/m
*ukupna praSina; **respirabilna prasSina
64-17-5 Etanol; etil-alkohol

GVI| Dugotrajna vrijednost: 1900 mg#ml000 ppm
13463-67-7 Titanov dioksid

GVI| Dugotrajna vrijednost: 10* 4** ppm
*ukupna prasina; **respirabilna praSina

(Nastavak nastrani 6)

HR—
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- Sastavni dijelovi s bioloSkim gradinim vrijednostima:
67-64-1 Aceton
BGV| 20,0 mg/l

BioloSki uzorak: krv

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristni pokazatelj: aceton

20,0 mg/g kreatinina

BioloSki uzorak: mokréa

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristni pokazatelj: aceton

ksilen
BGV| 1,50 mg/l

BioloSki uzorak: krv

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristni pokazatelj: ksilen

1,50 g/g kreatinina

BioloSki uzorak: mokréa

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristni pokazatelj: metilhipurna kiselina

7429-90-5 Aluminij

BGV/| 200 ugl/l

BioloSki uzorak: mokréa

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristeni pokazatelj: aluminij

- Dodatne informacije:Kao osnova su sluzili popisi, koji su bili vé#e trenutku izrade.

- 8.2 Nadzor nad izloZzenég
- Prikladan tehni’ki nadzorNema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.
- Osobne mjere zastite, kao 5to je osobna zastitmama
- Opce zastitne i higijenske mjere:
Drzati dalje od ziveznih namirnica,dai i krme.
Odmah skinuti zamazanu i telkwom natopljenu odjau.
Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
ne udisati plinove/pare/aerosole.
Izbjegavati dodir s éima i kozom.
Izbjegavati dodir s éima.
- Zastitu diSnog sustava

intenzivnog, odnosno duzeg izlaganja koristitidajeza zaStitu disanja koji je neovisan od okolno

@ Prilikom kratkotrajnog ili neznatnog optefenja koristiti urefaj za disanje s filtrom; u st@ju
zraka.

Filtar A2/P3
- Zastita ruku:

Zastitne rukavice

Zastitne rukavice od gume ili PVC, kemijski otpommema normi HRN EN ISO 374
- Materijal za rukavice
Butil-kausuk
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o matddjave’ i o drugim obiljezjima kvalitete i razit je od
proizvaiaca do proizvdaca.
- Vrijeme prodiranja materijala za rukavice
Butilne gumene rukavice debljine 0,4mm su otpome n
Aceton: 480min

(Nastavak nastrani 7)
HR—
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Butil-acetat: 60min
Etil-acetat: 170min
Ksilen: 42min
Rukavice od butilne gume debljine 0,4 mm otpornessotapala 42- 480 minuta. Kao zastitnu mjeru
preporwujemo da korisnici i odgovorne osobe za sigurnastatu pretpostave otpornost na otapala od 42
minute. Uzimajdi u obzir podatke iz odjeljka 3. ovog STL-a, u gojenm se sldajevima moze pretpostaviti
veda duljina otpora.
- Zastitu adiju/lica
P — N
Y 7\ \
==
A

| \ &S]
/7 4

Zastitne nadale, koje nepropustno nalijezu

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

- 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskimjstvima
- Opce informacije
- Agregatno stanje Aerosol
- Boja: Prema oznaci proizvoda
- Miris: Karakteristcan
- Prag mirisa: Nije odrefeno.
- TaliSte/lediste: Neodrefen.
- VreliSte ili pafetno vreliSte i raspon temperatura
vrenja Nije primjenjiv, s obzirom da je aerosol.
- Zapaljivost Nije primjenjiv.
- Donja i gornja granica eksplozivnosti
- Donja: 1,7 Vol %
Gornja: 26,2 Vol %
- Plamiste: Nije primjenjiv, s obzirom da je aerosol.
- Temperatura paljenja: 240 °C
- Temperatura raspadanja Nije odrefeno.
- pH Smjesa je netopiva (u vodi).
- Viskoznost:
- Kinemati¢ka viskoznost Nije odrefeno.
dinamicka: Nije odrefeno.
- Topljivost
-vodom: Ne moZe se mijeSati, odnosno moze se mijesati vrlp
malo.
- Koeficijent raspodijele n-oktanol/voda (logaritamska
vrijednost) Nije odrefeno.
- Tlak pare kod 20 °C: 8300 hPa
- Gustata ifili relativna gustafa
- Gusta‘a kod 20 °C: 0,7 g/lcm
- Relativha gustda Nije odrefeno.
- Gusta‘a pare Nije odrefeno.
- 9.2 Ostale informacije
- 1zgled:
- Oblik: Aerosol
- Podaci vazni za zdravlje, sigurnost i okolis
- Eksplozivna svojstva: Nije odrefeno.
- Koncentracija otapala:
- organska otapala: 91,1 %
- Sadrzaj hlapivog .
637,4 g/l
-VOC-EU% 91,06 %
- Koncentracijaévrstog tijela: 7,7%
(Nastavak nastrani 8)
HR—
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- Promjena stanja
- Brzina isparavanja Nije primjenjiv.
- Informacije o razredima fizikalne opasnosti
- Eksplozivi ponistava
- Zapaljivi plinovi poniStava
- Aerosoli Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom:
moze se rasprsnuti ako se grije.

- Oksidirajuéi plinovi ponistava
- Plinovi pod tlakom ponistava
- Zapaljive tekwine ponistava
- Zapaljive krute tvari poniStava
- Samoreagirajw@e tvari i smjese ponistava
- Piroforne tekuéine poniStava
- Piroforne krute tvari ponistava
- Samozagrijavajde tvari i smjese ponistava
- Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispustaju

zapaljive plinove ponistava
- Oksidirajuée tekuine poniStava
- Oksidirajuée krute tvari poniStava
- Organski peroksidi ponistava
- Tvari ili smjese nagrizajde za metale poniStava
- Desenzitirani eksplozivi ponistava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

-10.1 ReaktivnosNema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

-10.2 Kemijska stabilnost

- Termi¢ko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavatle rastvara se kod prediéne uporabe.
- 10.3 Mogunost opasnih reakcijdNisu poznate opasne reakcije.

- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavdiiema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.5 Inkompatibilni materijaliNema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.6 Opasni proizvodi raspadanjdisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

-11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su defani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
- Akutna toksifnost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisurigmi kriteriji za razvrstavanje.

- LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjeye:
67-64-1 Aceton
Oralno LD50 5800 mg/kg (Stakor)
Dermalno | LD50 >15800 mg/kg (zec)
Inhalativno| LC50/ 4h 76 mg/l (Stakor)
123-86-4 n-Butil-acetat
Oralno LD50 10800 mg/kg (Stakor) (OECD 401)
Dermalno | LD50 >17600 mg/kg (zec)
Inhalativno| LC50/ 4 h >21 mg/h{Stakor)
108-65-6 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat
Oralno LD50 8530 mg/kg (Stakor)
Dermalno | LD50 >5000 mg/kg (zec)
Inhalativno| LC50 /4 h >10000 mg?r(stakor)

(Nastavak nastrani 9)
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ksilen

Oralno LD50 3523 mg/kg (Stakor)

Dermalno | LD50 2000 mg/kg (zec)

Inhalativno| LC50 /4 h 29000 mgirstakor)

64-17-5 Etanol; etil-alkohol

Oralno LD50 10470 mg/kg (Stakor)

Dermalno | LD50 >2000 mg/kg (Stakor)

Inhalativno| LC50 / 4h 120 mg/l (Stakor)
- Nagrizanje/nadrazivanje koze

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisurigmi kriteriji za razvrstavanje.

Ne nadrazuje.
- TeSko oStéivanje ili nadrazivanje @iju Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
- 1zazivanje preosjetljivosti didnih putova ili koZe

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisurigmi kriteriji za razvrstavanje.

Nije poznato sezibilizirajte djelovanje.
- Mutageni wiinak na zametne stanice

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisurigmi kriteriji za razvrstavanje.
- KarcinogenostTemeljem dostupnih podataka razvidno je da nisurigmi kriteriji za razvrstavanje.
- Reproduktivna toksinost

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisurigmi kriteriji za razvrstavanje.
- STOT - jednokratno izlaganj#oZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
- STOT — ponavljano izlaganje

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisurigmi kriteriji za razvrstavanje.
- Opasnost od aspiracijgemeljem dostupnih podataka razvidno je da nisurigmi kriteriji za razvrstavanje.
- 11.2 Informacije o drugim opasnostima

- Svojstva endokrine disrupcije
Nijedan sastojak nije na popisu

ODJELJAK 12: EkoloSke informacije

-12.1 Toksénost
- Akvati¢na toksinost:
67-64-1 Aceton

LC50/96h
EC50/96h

8300 mg/I (fish)
7200 mg/l (algae)

LC50/48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))

115-10-6 D

imetil-eter

EC50/96 h 155 mg/l (algae)
LC50/48 h >4000 mg/l (daphnia magna)
LC50 /96 h >4000 mg/l (fish)

108-65-6 2-Metoksi-1-metil-etil-acetat

EC50/48 h >500 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggenforelle)

ksilen

EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mg/l (fish)

64-17-5 Etanol; etil-alkohol

LC50/96h

13000 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regemtfogie)

EC50/48 h 12900 mg/l (algae)
LC50/48 h 12340 mg/l (daphnia magna)

(Nastavak na strani 10)
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- 12.2 Postojanost i razgradivobtlema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.3 Bioakumulacijski potencijaNema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.4 Pokretljivost u tliuiNema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
-12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB
- PBT: Nije primjenijiv.
- vPvB: Nije primjenjiv.
- 12.6 Svojstva endokrine disrupciferoizvod ne sadrzi tvari s endokrinoloskim poréajiena.
- 12.7 Ostali Stetni dinci
- Daljnje ekoloske upute:
- Opce upute:

Klasa zagdenja vode 1 (Samostupnjevanje): slabo zafmavodu

Ne dospustiti da nerazrigien, odn. u vém kolicinama dopije u podzemene vode, vodu ili kanlizaciju

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

- 13.1 Metode obrade otpada
- Preporuka: Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadde smije dospjeti u kanalizaciju.

- OnediSéena ambalaza:

Predati na zbrinjavanje pravnim osobama ovlaSteadministarstva nadleznog za zastitu okolisa.
- Preporuka:

Odlaganje shodno propisima nadleZnih organa.

Odlaganje shodno propisima nadleZnih organa.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

-14.1 UN broj ili identifikacijski broj

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

-ADR 1950 AEROSOLI

-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammab(éerosoli, zapaljivi)

- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

-ADR

-Klasa 2 5F plinovi

- Popis opasnosti 2.1

-IMDG, IATA

-Klasa 2.1 plinovi

- Popis opasnosti 2.1

- 14.4 Skupina pakiranja

-ADR, IMDG, IATA ponistava

- 14.5 Opasnosti za okolis Nije primjenjiv.

- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika Upozorenje: plinovi

- Oznaka opasnosti (Kemler-broj): -

(Nastavak nastrani 11)
HR —
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- EMS-broj: F-D,S-U

- Kod skladistenja SW1Zastieno od izvora topline.
SW22 Za AEROSOLE s maksimalnim kapacitetom jod
litre: Kategorija A.
Za AEROSOLE s kapacitetom iznad 1 litre: Kategorija
B.
ZA OTPADNE AEROSOLE: Kategorija C.

- Kod segregacije SG69 Za AEROSOLE s maksimalnim kapacitetom pd
llitre: Segregacija kao i za klasu 9.
Smijestiti "odvojene” od klase 1, osim podjele 1.4.
Za AEROSOLE s kapacitetonéive od 1 litre:
Segregacija kao za odgovaréju
podjelu klase 2.
ZA OTPADNE AEROSOLE: Segregacija kao za
odgovarajéu podjelu klase 2.

- 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s
instrumentima IMO-a Nije primjenijiv.

- Transport/daljnji podaci:

-ADR
- Ograni¢ene koltine 1L
- Izuzete kolEine (EQ) Oznaka: EO
Nije dopusSteno prevoziti kao izuzete &oke
- Prijevozna kategorija 2
- Tunelska restrikcijska oznaka D
-IMDG
- Ograni¢ene koliine (LQ) 1L
- Izuzete kolEine (EQ) Oznaka: EO
Nije dopusSteno prevoziti kao izuzete &ole.
- UN "Regulacija modela": UN 1950 AEROSOLI, 2.1

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

-15.1 Propisi u podrdju sigurnosti, zdravlja i okoliS8a/posebno zakonod&o za tvar ili smjesu

- Direktiva 2012/18/EU
- Imena opasnih tvari — PRILOG Nijedan sastojak nije na popisu
- Seveso kategorij@3a ZAPALJIVI AEROSOLI
- Propisana kol&ina (u tonama) za primjenu - zahtjeva nize razit80 t
- Propisana koléina (u tonama) za primjenu - zahtjeva viSe razib@o t
-UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVIlUvjeti ogranienja: 3
- Direktiva 2011/65/EU o ogrardienju uporabe odréenih opasnih tvari u elektdnoj i elektroni¢koj opremi -
Prilog Il.
Nijedan sastojak nije na popisu
-UREDBA (EU) 2019/1148
- Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge

67—64—1‘ Aceton ‘3
- Uredba (EZ) br. 111/2005 o utdivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima zaadje izmeu
Zajednice i tréfih zemalja

67-64-1‘ Aceton ‘3

- Nacionalna regulativa:
-Zakon o kemikalijama
-Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasriamikalijama na radu, gradnim vrijednostima izloZenosti

i bioloSkim granénim vrijednostima
(Nastavak nastrani 12)
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-Zakon o zastiti na radu
-Zakon o provedbi Uredbe CLP
-Zakon o provedbi Uredbe CLP nadopuna
-Zakon o provedbi Uredbe REACH
-Zakon o provedbi Uredbe REACH izmjene
-Zakon o zastiti na radu
-Zakon o prijevozu opasnih tvari
-Zakon o gospodarenju otpadom

- Ostale odredbe, ogratienja i zabrane
- Tvari vrlo visokog rizika (SVHC) u skladu s REACHflanak 57
Nijedan sastojak nije na popisu
- 15.2 Procjena kemijske sigurnodilije izvrSena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci p@ivaju na danasnjoj razini nasih znanja, #iuéim ne predstavljaju nikakvo jamsto o0 osobinama
materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravadnos.

- Znacenje oznakaupozorenja:
H201  Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromniimijara.
H220  Vrlo lako zapaljivi plin.
H225 Lako zapaljiva tekina i para.
H226  Zapaljiva tekdna i para.
H228  Zapaljiva krutina.
H261 U dodiru s vodom oslobia zapaljive plinove.
H280  Sadrzi stléeni plin; zagrijavanje moze uzrokovati eksploziju
H304  MozZe biti smrtonosno ako se progut@é w diSni sustav.
H312  Stetno u dodiru s koZzom.
H315 NadraZuje kozu.
H319  Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
H332  Stetno ako se udise.
H335 Moze nadraZiti diSni sustav.
H336  MozZe izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H351  Sumnja na moga uzrokovanje raka.
H373  MozZe uzrokovati ogtenje organa tijekom produljene ili ponavljane idobsti.
EUHO066 Ponavljano izlaganje moze prowitosusenije ili pucanje koze.
- Broj prethodne verzijed
- Skracenice i kratice:
RID: Réeglement international concernant le trangptes marchandises dangereuses par chemin de égu({&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "imépnal Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatarCivil Aviation Organisation" (ICAQO)
ADR: Accord relatif au transport international desarchandises dangereuses par route (European Agmnee@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Hrvatski prijevod kratica:
REACH: Registracija, evaluacija, autorizacija i @gricavanje kemikalija
RID: Uredbe koje sedu mefunarodnog prijevoza opasnih tvari Zeljeznicom
IATA-DGR: IATA Propis o opashim robama
ICAOQ: Organizacija méunarodnog civilnog zrakoplovstva
ADR: Europski sporazum o shénarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom ptame
(Nastavak nastrani 13)
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IMDG: Medunarodni prijevoz opasnih tvari morem

IATA: Mefunarodna udruga zm&ih prijevoznika

ADN: Europski sporazum o @ignarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim voaemiutovima
GHS: Globalno uskldeni sustav razvrstavanja i ozfiganja kemikalija

EINECS: Europski registar posta@jé trgovackih kemijskih tvari

ELINCS: Europski popis prijavljenih kemijskih tvari

CAS: Chemical Abstracts Service (Sluzba za safetitale informacije iz podija kemije)
VOC (HOS): Hlapivi organski spoj

GVI: Granicna vrijednost izloZenosti

KGVI: Kratkotrajna granéna vrijednost izloZenosti

LC50 Letalna koncentracija za 50% ispitivanih orgama

LD50 Letalna doza za 50% ispitivanih organizama&dgeija smrtna doza)

CMR: Karcinogen, mutagen, reproduktivno taksi

DNEL: Izvedeni nivo bez‘inka

PNEC: Predw@ene koncentracije scinkom

PBT: Perzistentno, bioakumulativno, taks

vPVB: vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno

Ekspl. 1.1: Eksplozivi — Odjeljak 1.1

Zap. plin 1 A: Zapaljivi plinovi — 1A. kategorija

Aerosol 1: Aerosoli — 1. kategorija

plin p. tlak. (stl&. plin.): Plinovi pod tlakom — Sti&ni plin

Zap. tek. 2: Zapaljive tekine — 2. kategorija

Zap. tek. 3: Zapaljive tekine — 3. kategorija

Zap. krut. 1: Zapaljive krutine — 1. kategorija

Reakc. s vodom 2: Tvari i smjese koje u dodirudorootpustaju zapaljive plinove — 2. kategorija
Ak. toks. 4: Akutna tok8iost — 4. kategorija

Nadraz. koza 2.: Nagrizanje/nadrazivanje za koKategorija 2

Nadraz. oka 2: TeSke ozljede oka/nadrazejoa oko — 2. kategorija

Karc. 2: Karcinogenost — 2. kategorija

TCOJ 3.: Specifina toksénost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) k&egorija
TCOP 2.: Specifina toksénost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) k&tegorija
Aspir. toks. 1.: Opasnost od aspiracije — 1. katggo

-* Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodneerziju

(Nastavak sa strane 12)
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