Holzzaune errichten.

Drei Montagearten - Schritt fur Schritt.
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1. Stellen Sie die Aufschraub- 2_ AnschlieBend werden 3. In die vorbereitete Locher
hiise entsprechend auf und Locher an den markierten Stellen  schrauben Sie die Dibel ein
markieren Sie die Licher gebohrt. Die BohrergraBe soll an
die DiibelgroBe angepasst sein

4. AnschlieBend die Aufschraub-
hiilse mit den Schrauben an den
Untergrund befestigen

Aufschraubhiilse positionient
und anschlieBend mit Schrauben
befestigt. Kontrollieren Sie die
Lotlage mit einer Wasserwaage,

7. In den meisten Fallen
gendgen zwei Zaunhalhter pro

Seite. Drehen Sie die Zaun hal ter

einfach in die Bohriocher ein.

Nicht vergessen

6. Die Zaunelemente werden
mit Zaunhaltern an den Plosten
befestigt. Vorbohren an den
Stellen, an denen die Zaunhalter
eingedreht werden,

&. Nun kénnen die Zaunelemen-
te an den Zaunhaltem ange-
schraubt werden_ Verwenden
Sie hier fir geeignete rostfreie
Schrauben.

Pfosten U-Stiitze

1. Um Pfosten- U-Stiitzen als
rager zu verwenden, zunachst
ein entsprechend groBes Loch
ausheben,

2. Filllen Sie an schlieend das 3 - Der Zaunpfosten wird in

ausgehobenen Loch mit Beton der U-Stiitze positioniert und
aus und driicken die Pfosten- anschlieBend mit Schrauben
Ustiitze in den noch feuchten befestigt. Kontrollieren Sie die
Beton. Lotlage mit einer Wasserwaage.

4. Die Zaunelemente werden mit
Zaunhaltern an den Ffosten be-
festigt. Vorbohren an den Stellen,
an denen die Zaunhalter einge-
dreht werden.

6. Nun kiinnen die Zaunelemen-
te an den Zaunhaltern ange-
schraubt werden, Verwenden
Sie hier fiir geeignete rostfreie
Schrauben.

5. In den meisten Fillen
geniigen zwei Zaunhalter pro
Seite. Drehen Sie die Zaunhalter
einfach in die Bohrlacher ein.

Einschlagbodenhiilse

1. Alternativ Verwen dung von
Einschlag bodenhiilsen, die mit
Vorschlaghammer und Einschlag-
werkzeug in die Erde getrieben
werden.

2. Treiben Sie die Einschlaghiilse
senkracht in die Erde ein

3. Der Zaunpfosten wird mit den
sechskantigen Schrauben fixiert.
Kontrollieren Sie anschlieBend
dessen Lotlage mit einer Was-
serwaage

4. Die Zaunelemente werden
mit Zaunhaltern an den Pfosten
befestigt. Vorbohren an den
stellen, an denen die Zaunhalter
eingedreht werden,

6. Nun kénnen die Zaunelemen-

5. In den meisten Fallen

geniigen zwei Zaunhalter pro te an den Zaunhaltem ange-

Seite. Drehen Sie die Zaunhalter  schraubt werden. Verwenden

einfach in die Bohrlacher ein. Sie hier fr geeignete rostfreie
Schrauben,



Empfehlungen beziiglich

der Kontrolle und Pflege
der Sichtschutzelemente

Reinigung

Zur Reinigung empfehlt man:

- Pressluft

- Weichen Handfeger

- Wasser ohne Saubermittel und ohne Scheuern

Losungsmittel, Verdinnungsmittel, Scheuermittel
oder chemische Mittel, die korrodierende Stoffe
enthalten, diirfen nicht verwendet werden. Die
kdnnen ndmlich die Oberfliche verletzen.

Kontrolle und Konservierung

Wir empfehlen die Oberflache jéhrlich zu tiberpriifen. Im Falle irgendwelcher Ver-
letzungen sollte man die Oberfldche sofort nachbehandeln. Die Pflegeanstriche
sollen jede zwei Jahre ermneuert werden. Die Verletzungen sollen sofort nachbe-
handelt werden.

Werkzeuge 7 /
- Schleifpapier (Kornung 200/220) oder Faser (scotsch-brite). I‘\

- Lasurpinsel fiir Acrylprodukte g \

Bodenvorbereitung

- die Oberflache rein machen

- im Falle der unverletzten Oberflache (ohne Risse
und Aufspringen) den Anstrich hauchzart schleifen

und rein machen

Bedingungen zur Vorbereitung

- die Temperatur des Materials, Bodens und der Umgebung sollte zwischen 10 und 25 Grad
sein, Feuchtigkeitsgrad unter 25 % (ohne freiliegendes Wasser auf der Oberflache)

| A

25% 10°C -25°C

Vorgehen

- jegliche Renovierungen sollte man auf der ganzen Oberfliche vollziehen
Material Beschichtung

- alle Risse mittels Dichtmasse: Farbe braun: Art.
7755191 bzw. Farbe Pinie: Art. 7755192 ausfiillen

Nadelholz (rau oder vollig ohne imprégnation und Beschichtiing mitels Farbe

o Pinie: Art. 7755194 bzw, Braun: Art. 7755193,
abhangig von gewahltem Farbton

Angestrichene Holzoberflache = .

(Renioviering:des uverietzten 7;51352;\'9.52 Mal mittels Wasserlack (farblos) Art.

Belags)

Die 0.g. Vorgehensweisen sollte man nur als ein Musterbeispiel betrachten. Es
sind auch andere Varianten der Renovierung moglich. Angesicht der Tatsache,
dass es sich um verschiedene Oberflachen bzw. Beschichtungen beim Holz han-
deln kann, sollte man die Holzoberfliche individuell betrachten und deren Zu-
stand der Art und Weise der Nachbehandlung anpassen.

Den technischen Zustand der Holzoberfléche sollte man unter der Beriicksichtung
der Brauchbarkeit auf eigene Verantwortung tberpriifen.

Die 0.g. Anweisung bildet kein vertragsrechtliches Verh&ltnis.

Die Impragnation schiitzt das Holz vor Pilzen und Insekten und nicht vor UV-
Strahlen und Feuchtigkeit.



