
1/3 de | 2024-06Technisches Merkblatt 6205      

Technisches Merkblatt

Silikat Grundierung
• für innen und außen
• gebrauchsfertig
• farblos auftrocknend
• tief eindringend
• schnell trocknend
• auf Silikatbasis

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Spezial-Grundierung für nachfolgende Silikat- und Mineralfarbenanstriche im Innen- und Außenbereich.

Untergrund: mineralische Untergründe, z. B. Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Beton, Putz; Neuputze müssen mindestens 
vier Wochen durchgetrocknet sein, Altanstriche auf Silikatbasis, Zement- und Silikatputze, Für Gipskarton im Innenbereich 
empfehlen wir swing color® Haftgrund einzusetzen. 

Farbtöne:
Farblos.

Dichte:
ca. 1,1 g/cm³

GISCODE:
BSW60

2. Verarbeitung

Werkzeug:
swing color® Flächenstreicher, Deckenbürste oder Pinsel

Verarbeitungstemperatur:
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch:
~100 ml/m²

Verdünnen:
Im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser.

Abtönen/Mischen:
Nicht abtönen oder mit andersartigen Materialien mischen, da ansonsten die produktspezifischen Eigenschaften nachteilig 
verändert werden.

Verarbeitungshinweise:
Mit einem Pinsel, Flächenstreicher oder einer Deckenbürste gleichmäßig auftragen. swing color® Silikat-Grundierung 1:1 mit 
Wasser verdünnen. Sehr stark saugende Untergründe zweimal nass in feucht streichen. Glanzstellen vermeiden. Nicht 
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Spritzen. Nicht zu streichende Untergründe (Glas, Keramik, Klinker, Natursteine, Pflanzen usw.) sorgfältig abdecken. Augen und 
empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen, evtl. Spritzer  sofort mit reichlich Wasser abwaschen.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:
 Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Decken Sie Möbel, Fußböden, Glas, Keramik, 
Natursteine usw. mit einer Folie oder einem Vlies ab. Fenster, Türen und Fußleisten mit einem Malerkrepp abkleben. Sollte 
dennoch ein Farbspritzer auftreten, diesen gleich mit einem feuchten Tuch aufwischen. Lose Altanstriche komplett entfernen. 
Alte Leimfarbenanstriche und kreidende Untergründe müssen komplett abgewaschen werden.  Lose Teile mit einem Spachtel 
restlos entfernen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten 
restlos entfernen.   

Untergründe Grundierung Voranstrich
Zwischen- und 
Schlussanstrich

normal saugende 
Untergründe, z. B. 
Kalkzementputz, mineralische 
Altanstriche

- 1x Silikat-Innenfarbe oder 
Silikat-Fassadenfarbe, bis 
max. 20 % mit Wasser 
verdünnt

1–2x Silikat-Innenfarbe oder 
Silikat-Fassadenfarbe

stark saugende Untergründe, 
z. B. sandende Putze, 
Kalksandstein

1–2x nass in feucht mit 
Silikat-Grundierung, 1 : 1 mit 
Wasser verdünnt

Technischer Hinweis:
Nicht zu streichende Untergründe (Glas, Keramik, Klinker, Natursteine, Pflanzen usw.) sorgfältig abdecken. Augen und 
empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen, evtl. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen.

Trocknung:
Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung 
entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt 
entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und 
nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen. Diese Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur 
Wiederverwertung aufbereitet werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:
Kühl, trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse:  WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:
Polystyrol-Acrylat-Dispersion,  Kaliwasserglas , Wasser , Additive         

ACHTUNG
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder 
kommunaler Sammelstelle zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/
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ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG 
MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen.
Weitere Hinweise: 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
 
Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500. 
EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC. 

Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG):
Das Produkt ist geeignet für die Förderung nach den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltige Gebäude 
(Anhangsdokument 3.1.3; Ver. 1.3).

Transporthinweis:
Das Produkt nur aufrecht und gesichert transportieren.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere 
anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach 
bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie 
entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener 
Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch 
technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

 

Produced for:
BAHAG AG  
Gutenbergstraße 21 
68167 Mannheim  
DEUTSCHLAND 
Tel.: +49 (0)621 39050 
 
BAHAG AG 
Straubinger Straße 25 
4600 Wels 
ÖSTERREICH 
Tel.: +43 (0)7242 6250


