KNAUFINSULATION

Produktdatenblatt September 2018

Akustik Board

Mineralwolle gemaR ONORM EN 13162
MW-EN 13162-T2-AF,5
Produktart nach ONORM B 6000 MW-WL

Produktbeschreibung
Gebundene Glaswolle, nichtbrennbar, warme- und schallddmmend, unverrottbar, formbestandig, alterungsbestandig.

Anwendung
Nicht belastbare Warme- und Schallddmmung speziell fiir den Dachausbau und Holzriegelbau sowie als Warmedammung
fur die oberste Geschossdecke.

Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Dariiber hinaus gelten die einschlagigen Normen und die
anerkannten Regeln der Technik.
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Technische Daten GUTEZEICHEN
VY
UL
40 625 1250 1,05 R
50 625 1250 1,35 ${_’j\i5 &,
60 625 1250 1,60
80 625 1250 2,15
100 625 1250 2,70
Lieferform: Plattenpakete bzw. GroRverpackung (Plattenpakete auf Einwegpalette). Verpackung: Schrumpffolie.
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Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre
Giltigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich fir Einzelfélle besonderer
Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewéhr. Anderungen behalten wir uns vor.



