Hoja de datos del producto
Caracteristicas

SDN0400160

Sedna - interruptor de 2 modos - 10AX sin
marco de aluminio
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Complementario

Principal

Range name Sedna

Gama Sedna

Aplicacion del dispositi- Control

VO

Tipo de producto o com- Conmutador
ponente

Function 1 polo 2 vias
Delivery form Sin marco
Corriente nominal 10 AXen 250 V CA
Rocker color Aluminio

Kind of terminals Terminales sin tornillos

Accesorio/tipo de componente

Claw and screw for mechanism

Rango de potencia 2300 W
Installation Empotrado
Terminal capacity 2 cable(s) 2,5 mm?
Wire structure Flexible

Rigido
Longitud de cable pelado para conectar bornas 13 mm

Material of visible parts

Estabilizado con termoplastico ABS-UV

Acabado de la superficie

Modo de fijacién

Satinado

Garras, rango de funcionamiento de las garras, estado 1 51...70 mm
Tornillos

Altura 71 mm
Anchura 71 mm
Profundidad 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Peso del producto 0,055042 kg
Entorno

Normas IEC 60669-1
Conformity mark CE
Certificaciones de producto GOST-R
Grado de proteccion IP 1P20

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

i

Conforme con REACh sin SVHC Si

Directiva RoHS UE Compliant i)
Sin metales pesados téxicos Si

Sin mercurio Si
Informacion sobre exenciones de RoHS 2
Normativa de RoHS China i)
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Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relacion con la aplicacion especifica pertinente o uso del mismo.

Esta documentacién no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.

La informacién suministrada en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.


http://www-prd.euro1.staging.sdl.schneider-electric.com/es/es/work/support/green-premium/
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=15250298&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15250298&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15250298&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=15250298&lang=es

Comunicacién ambiental

B

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje especificas

RAEE

Garantia contractual
Periodo de garantia

En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo
con un sistema de recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un
contenedor de basura.

18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111158EN_V0

