Steinkohle 25-60 mm 20 kg

Nusskohle 2 ¢ Heizwert: = 6,75 kWh/kg  Asche: = 12 %

Beschreibung
« Grobe Steinkohle, ohne chemische Zusatzstoffe
e Langanhaltende und konstante Warme
¢ Sehr lange Glutdauer, ruhiges Brennverhalten und wenig
Ascheriickstande
o Sofort einsetzbar
» Sauber verpackt und platzsparende Lagerung
e Einsatz in Ofen mit einer Rostfeuerung, Kamindfen oder Dauerbrandoéfen

Produktdetails

Geeignete Feuerstatten: Kaminofen
Kuchenofen

Schwefelgehalt: = 1,2 %
Produktsortiment: Nusskohle
Kérnung: 25 - 60 mm

Heizwert: = 6,1 kWh/kg
Aschegehalt: = 12 %

Herstellerangaben
3NRG GmbH

Sauritzer Stralle West 1a
01906 Burkau
Deutschland

Tel: +49 35953 2915901
E-Mail: info@3nrg.de

Warn- und Sicherheitshinweise

Steinkohle ist ein effizienter und zuverlassiger Brennstoff, der ausschlieflich in
zugelassenen Feuerstatten, Ofen oder Heizsystemen verwendet werden darf.
Unsachgemale Anwendung, wie eine unzureichende Luftzufuhr oder der Einsatz in
ungeeigneten Geraten, kann zu starker Rauchentwicklung und gesundheitsschadlichen
Emissionen fuhren. Eine trockene und gut bellftete Lagerung ist entscheidend, um
Selbstentziindungen und Qualitatsverluste zu vermeiden. Steinkohle sollte stets von offenen
Flammen, Funken oder anderen Zindquellen ferngehalten werden. Beim Umgang kann
Staub entstehen, der durch ausreichende Bellftung oder das Tragen von Schutzmasken
minimiert werden sollte. Um Unfalle zu verhindern, ist sicherzustellen, dass Kinder und
Haustiere keinen Zugang zu gelagerter Steinkohle haben. Eine sachgemafle Nutzung und
die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben gewahrleisten einen sicheren und effizienten Einsatz
dieses Brennstoffs.

Konformitatserklarung

Hiermit wird bestatigt, dass die angebotene Steinkohle den Anforderungen der General
Product Safety Regulation (GPSR) entspricht. Sie wurde gemafl den Normen DIN ISO
501:2021-09, DIN 51718, DIN 51719, DIN 51732, DIN 51724-3, DIN 51733 und DIN
51900-3 geprift. Diese Normen legen die Anforderungen an die Qualitat und Sicherheit von
Steinkohle fest und gewahrleisten, dass die Steinkohle fiir den sicheren Einsatz in
zugelassenen Heizsystemen geeignet ist.
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