
Montaje de un depósito

Material 

Montaje 
en

10 min

Herramientas

para recuperar agua de lluvia

PASO A PASO

+ +

+ + + ++

Nivel Broca φ26 Jabón Lija Taladro Marcador

Depósito con tapa y grifo Base (opcional) Filtro colector Speedy



Cómo instalar un depósito
para regar tus plantas con agua de lluvia natural

Marcar a nivel
la perforación
del bajante y
del depósito

Hacer agujero
en el bajante con
la corona incluida 
con el filtro. 
Pulir con la lija

Hacer agujero
en el depósito.
Pulir con la lija

www.jardin-garantia.es

1

2

3

Colocar la
junta en el
depósito 
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Perforar el
depósito para
instalar el grifo
con una broca
de φ 26mm

Colocar el grifo 
en el depósito 
y fijar con la 
contra rosca
desde el interior

Consultas técnicas sobre el montaje:  Tel. 972 913 767
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Introducir
filtro en el
bajante según
las instrucciones

(usar jabón)
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Escoger el 
adaptador del
filtro que se
ajuste 
al bajante
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Insertar el
tubo en el
depósito

(usar jabón para
la junta)

Conectar el
filtro y el tubo
hasta que 
quede fijado
con un click

Colocar la tapa
del depósito.
¡Listo para
recuperar agua
de lluvia!

Amplia gama de de depósitos:
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¿Aún riegas el jardín con agua del grifo?


