METRONIC
Cable VGA / SVGA (HD-15) OLUCIONES PARA LA TELEVISION DiGITAL

_ 495220
macho / macho - con ferrita - 3mts

Este cable permite transmision de sefial analdgica de un ordenador provisto de puerto VGA a una
pantalla provista de puerto VGA.
Provisto de ferrita para filtrar interferencias.

Presentacion, puntos fuertes : Caracteristicas técnicas :
- Contactos dorados « Longitud: 3mts
- Anti interferencias - Con ferrita

datos/dados logisticos :
PCB=6 uds.

e m ESPANA / PORTUGAL
pcs
ancho=14.1 cm / profundo=5.8 cm / alto=27.5 cm Lith ] (s%(;)i)“r)teggvfnoegtng)]n?fcom

Inner 6 pcs
ancho=36 cm / profundo=28.5 cm/ alto=15.5 cm
Master 24 pcs

ancho=58.5 cm / profundo=32.5 cm / =37.5 cm
3"4207447952200
I

("ficha producto provisional. La foto y/o las caracteristicas del producto mostrado pueden sufrir variaciones en sus caracteristicas respecto a las del producto final

fotos no contractuales
foto nao contratual

(*) Ficha produto proviséria. As fotos e / ou caracteristicas do produto apresentado pode variar em suas caracteristicas a respeito do produto final



METRONIC
Cabo VGA / SVGA (HD-15) oL UCIONER PR LA TR RSO 21T

. 495220
macho / macho - com ferrite - 3mts

Este cabo permite a transmissao de sinal analégico de um computador equipado com uma porta
VGA com porta de video VGA.
Com ferrite para filtrar interferéncias.

Apresentacao, pontos fortes : Caracteristicas técnicas :
- Contatos dourados « Longitude: 3mts
« Anti interferéncias « Com ferrite

datos/dados logisticos :
PCB=6 uds.

e m ESPANA / PORTUGAL
pcs
ancho=14.1 cm / profundo=5.8 cm / alto=27.5 cm Lith ] (s%(;)i“r)teggvfnoegtgn?fcom

Inner 6 pcs
ancho=36 cm / profundo=28.5 cm/ alto=15.5 cm
Master 24 pcs

ancho=58.5 cm / profundo=32.5 cm / =37.5 cm
3"4207447952200
I

("ficha producto provisional. La foto y/o las caracteristicas del producto mostrado pueden sufrir variaciones en sus caracteristicas respecto a las del producto final

fotos no contractuales
foto nao contratual

(*) Ficha produto proviséria. As fotos e / ou caracteristicas do produto apresentado pode variar em suas caracteristicas a respeito do produto final



