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datos/dados logísticos :

PCB = 1 pza

Antena exterior
discreta amplificada

Características técnicas :

• Frecuencia : 460 - 790 MHz
• Canales : 21/60
• Tratamiento anti corrosión
• Conectividad toma F

Esta antena amplificada posee una banda pasante 
adaptada al nuevo standard UHF (ancho de banda 
UHF más corto). Permite la recepción de señal TDT 
reduciendo las perturbaciones potenciales asocia-
das al 4G.

Esta antena está pensada para mejorar la eficacia 
de los filtros 4G instalados antes de la antena (ref.
METRONIC 432165) o bien sobre la toma de ante-
na TV (ref. METRONIC 432160).

Sus dimensiones reducidas y su acabado blanco 
lacado proporcionan discreción.

Se instala en un mástil o en una barra del balcón.

Presentación, puntos fuertes :

• Banda pasante adaptada al nuevo ancho de banda UHF
• Ganancia : 36dB
• Amplificador integrado, para recepción difícil
• Dimensiones reducidas : ancho=13cm x profundo=11,5cm x 
alto=59cm

Accesorios incluidos :
• Capuchón aislante extraíble para toma F
• Alimentación : 230V - 50Hz/12V
• Fijación: brida y horquilla
• Conector 12V «F» hembra/9.52mm macho

DISEÑO DISCRETO
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