Instrucciones de Montaje

HUDSON PUERTA PIVOTANTE DE DUCHA HUS50

Destomillador de estrella

5. Insertar 1a puerta montada en el perfil mural fijado (como 1a foto & y ajustar la posicion,después fijaria

\\||/// como la foto

/

Martillo de goma

a

6. @) Encajar ol perfil magnétioo en el cristal. «como la foto &
@ Insertar el perfil magnético en la ranura del marco magnético . (como la foto b

tornillo ST3*10. como la foto b

7. Colocar el marco magnético montado en el perfil mural fijado (como la foto @ y regulario,
para que tenga un buen contacto con el perfil magnético de la puerta, después fijario con el

8. <) Unir bien la sujecidn del perfil con el perfil impenmeable de aluminio «como la foto 2,y sjustario
para que esté bien nivelado con el soporte plistico del plato al lado de la puerta.
Q Insertar el perfil magnético en la ranura del marco magnético . «como la fotob) o
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\ como la foto a
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@ como la foto b
1

@ Montar el pomo tirador (como la foso &)
3 Instalar el anillo de tomillo ©como la foto h)

omo 12 foto omo la foto come la foto ¢
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9. (1) Segfin la direccidn indicada em ks fto 8,primero encajar un lado del pexfil embellecedor de aluminio en
el pesfil mural,y después insertar el otro lado como la foto b,y apeetario en conformidad con la.

direccion indicada de la foto ¢ al final inyectar solicona a Jos cantos. SEUPSV\
\
nc_db_wmqs_._\ @ /
como la a comola b .V@ )
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alrededor del plato.
@ Poner el tapén embellecedor, no se podré utilizar hasta tras 24 hovas del montsje.
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Herramienta necesarias:
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10. 1 Limpiar el cristal,¢ inyectar silicona al perfil mural,al perfil impermeable de aluminioy ¢
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Instrucciones de Montaje HUDSON PUERTA PIVOTANTE DE DUCHA HUS50
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1.Instalar el plato de ducha,unir el desag iie con la salida del
platoy o, y mivelar el plato con Ia regh indicadas en el plano (como la foto a) ,y regulario de acuerdo con la foto b con

8 7 6 5 4 3 2 1 regla recta para estar mis vertical, después marcar los puntos a taladrar segiin las
<\ \ | / MV / dimensiones indicadas en el plano y mantener los centros de los dos perfiles estar
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.//7: Herramienta necesarias: N
. e 13 Regla recta
1. 32# Perfil mural x1 8. 156# Tapén embellecedor x1 —_—
2.32# Tapén embellecedor del perfil ~ x1 9.156# Perfil mural x2 e === =]
3. x 10.Pomo tirador xi 3. Tirar el perfil mural y hacer los agnjeros de didmetro6mmcon | 4. Apuntar el perfil mural a las posiciones de aguj ladrados en la pared,
4.07# perfil magnético x1 11.Tapén del perfil impermeable x2 et - Apuntar ¢l alasp Buj en
i N " . marcadas,después (o
5. perfil magnético x1 12, Perfil o de al " broca segiin las posiciones poner 6 tacos en los después fijar el perfil mural con tornillos ST4*32

~.

6. Marco magnético x1 13. 03# perfil impermeable X1 agnjeras .(como la foto b)

como la foto c\\ !
7. Perfil embellecedor de aluminio x1 - /

Bolsillo de piezas necesarias :
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A Tornillo ST4*32 x6 A B ¢ D E 1 I u
B.Tornillo ST3.5*10 x6
C. Tacod6 x6 @
D. Sujecién del perfil impermeable X2 % @) %V
E. Anillo de tapén x3
H. Tapén redondo x3
L.Tapén embellecedor x2
M. Instrucciones x1
Broca helicoidal Destornillador de estrella a
Broca Pistola de Silicona -,
(silicona neutral ) @ o°d
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% . R m d Herramienta necesarias: Co°d
. Broca helicoidal J
Matillo de goma Regla recta Metro enrollado

Destomillador de estrella <1




