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EM1B

Embout de finition - End cap

thermolaquée RAL 9005

powder coated RAL 9005

Chine

China

gencod 3 444 602 000 056
livré

supplied

conditionnement

packaging
1

colis

package
h 13  x L 17  x lg 3 cm

poids unité de vente

weight unit sale
0,1 kg

palette de transport

transport pallet

intérieure + extérieure 

indoor + outdoor

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS MATIERE - MATERIAL

LOGISTIQUE - LOGISTIC

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

autres informations

accessoires fournis

--

other informations

accessories supplied

2 assembleurs fournis.

2 connectors provided.

conseils installation

installation advice

Utiliser un gabarit de perçage (ref. GP) pour main courante en bois

Use a drilling template (ref. GP) if used with a wooden handrail

FICHE TECHNIQUE - SPECIFICATIONS SHEET

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

Ces embouts de finitions se fixent au bout d'une main courante afin d'en dissimuler son extremité,

-

These end caps are fixed to the handrail to hide it. 

utilisation

use

Embouts de finition ALU (2 pièces) INOLINE BLACK + assembleurs

Handrail end caps ALU (2 pieces) INOLINE BLACK + connectors

traitement - finition

treatment - finishing

provenance

origin

matière 

material 

Embout de finition - End cap

fonte d'aluminium 

cast aluminium

Assembleurs - Connectors

polypropylène

polypropylene

dimensions hors tout

overall dimensions

assembleurs

Ø 40 x 16 mm

Ø 12 x 35 mm 

Exemple de mise en oeuvre, ici couleur ALU 
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