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Argumentos de venta
• La mejor densidad de potencia: última tecnología de celdas

que ofrece la misma potencia de una batería convencional de
4,0 Ah con un tamaño más pequeño y un peso más ligero.

• 100% compatibilidad con todas las baterías y cargadores de 
18V, gracias al sistema Flexible Power System.

• Gestión avanzada del calor: 135% más de vida útil
comparado con las baterías convencionales, gracias a la
tecnología COOLPACK 2.0, que evita el sobrecalentamiento
de la batería, conduciendo el calor de una forma efectiva para
el exterior.

Suministro de serie: Caja de cartón. 

Características
Tensión de la batería 18 V

Capacidad de la batería 4,0 Ah

Dimensiones (L x An x Al) 117 x 77 x 47 mm

Peso 0,515 Kg

Tiempo de carga 80%/100%      
(Cargador GAL 1880 CV)                          

32/51 min

 Batería ProCORE18V – 4,0 Ah 
 Ref. 1600A016GB 
 E.A.N. 3165140952873  

Batería de 18 V. 4,0 Ah. Ofrece hasta un 87% más de potencia que la
batería de 18 V de 6,0 Ah, gracias a la última tecnología de celdas y a
la gestión inteligente de la batería. 117x77x47mm. 0,515 Kg.
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Muy compacta y ligera

• Mayor comodidad de manejo con la herramienta.
• Reduce la fatiga de un día de trabajo.

Elevado rendimiento
Permite alcanzar una potencia de 
810W, gracias a la nueva 
tecnología de celdas, dispuestas 
en una sola fila.

100% Compatibilidad en 18 V
Con todas las herramientas y
cargadores de 18 V de la Gama
Profesional, gracias al Flexible
Power System.

Indicador de batería
Indicador de 5 LED de alta
resolución para visualizar
el nivel de carga de la
batería.

Gestión avanzada del calor
El material COOLPACK 2.0 envuelve por completo 
cada una de las celdas y está especialmente 
diseñado para ampliar la superficie de apoyo y 
permitir una mejor disipación del calor.

135 % más de vida útil

Gracias a la Tecnología COOLPACK 
2.0 que previene el sobrecalentamiento 
y daños en la batería.

Batería ProCORE18V 4,0 Ah 
 Toda la potencia de una batería convencional, pero con el 

tamaño más compacto y peso ligero.

Diseño inteligente

• Sin espacios de aire entre las
celdas.

• Conectores de cobre de la celda
mejorados.

• Lámina de TPE que cubre todos
los espacios entre las celdas y
la carcasa lateral.
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