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Suministro de serie: LBoxx

Características
Tensión de la batería 12 V
Capacidad de la batería 3,0 Ah
Velocidad de giro en vacío 0-3000 r.p.m.

Par de giro máx. (duro/blanco) 11 / 3 Nm

Portaherramientas Hexágono interior de ¼”
Longitud 240 mm
Anchura 55 mm
Altura 180 mm

 GTB 12V-11 Professional – Atornillador con tope de profundidad de 12 V 
 Ref. 06019E4003
 E.A.N. 3165140821933

Atornillador con tope de profundidad de 12 V. Motor EC. 0-3000 rpm. Par
de giro 11/3 Nm. 0,73 Kg. LBoxx

Argumentos de venta 
• Larga vida útil, gracias a la tecnología de motor EC (Brushless) 

con el sistema EMP y freno motor.

• Diseño compacto y peso reducido para trabajar sin fatiga: 0,9 
kg y empuñadura de 207 mm.

• La solución económica para aplicaciones esporádicas en 
tabiquería liguera.
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GTB 12V-11 Professional
 La solución perfecta para aplicaciones esporádicas en tabiquería ligera

Motor EC

Motor sin escobillas de alta potencia

Tope de profundidad extraíble y 
ajustable

Ilumina las áreas de 
trabajo con poca
visibilidad.

Luz LED

Dimensión de 207 mm

Interruptor de velocidad 
variable

Indicador de carga

Área Softgrip
Para un trabajo seguro y ergonómico

Interruptor ergonómico
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