L ‘ % Pomy ura en
= . ) @ - '*v«,q'@"as?"zieg i Agua B oar
l_ ‘ %I‘ rge &t -3

:

-

S N

EQUIPO OSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS MOD. EUR-35

NOMBRE :

MARCA Y MODELO :
RECOMENDACION:

INSTALACION :
CONEXION:
UTILIDAD:

PRESIONES:

MANTENIMIENTO:

DIMENSIONES :
GARANTIA:

OTROS SERVICIOS:

CARACTERISTICAS:

EAN
REF. PURAGUA

EQUIPO OSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS
Bbagua — Modelo EUR-35
Para todo tipo de viviendas con agua de red.
Debajo del fregadero, en la cocina.
En el flexo del agua fria.
Purificador de agua por osmosis inversa. Agua purificada para consumo humano.
1 prefiltro de sedimentos 5 micras in-line. Eliminacién de solidos en suspensién hasta 5 micras.

2 prefiltros de carbon activado granular in-line. Eliminacion del cloro y contaminantes orgéanicos.
1 membrana de osmosis de 50 gpd. Eliminacion entre 85% y 95% de las sales que contenga el
agua de red.

1 post filtro de carbon de coco. Elimincion de posibles olores y sabores del agua osmotizada.
1 deposito acumulador de 10 litros para acumulacidn del agua osmotizada.
1 Kit de instalacion completo (incluye grifo)

Min. 3 bares Max. 5 bares.

Cambio de los cartuchos una vez al afio.

Alto: 40 cm Ancho: 40 cm  Fondo: 14,40 cm

2 afios en piezas y componentes. Excluye los cartuchos y membrana.

Instalacion y/o Puesta en Marcha por el S.A.T. (nacional) de Bbagua.

- TODOS LOS COMPONENTES HOMOLOGADOS PARA AGUA DE
CONSUMO
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