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DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION 

Ref.

9000

Cilindro
Cylinder
Cylindre

Acabado
Finish

Finition

Peso
Weight
Poids

Cod. Embalaje
Packing

Emballage

CAJA / BOX / BOÎTE

• Para puertas de entrada principal.
• Cilindro fijo para puertas de hasta 
50 mm. Opción hasta 100 mm.
• Entrada de 60 mm.
• Caja fabricada en acero. 
• 4 bulones de acero de 18 mm Ø  
y pestillo incluyendo 4 barras 
telescópicas.
• Apertura interior con llave. 
• Cilindro T2 de 6 gorjas con 3 llaves 
de latón niquelado de  
combinación frontal.
• Cilindro exterior dotado de  
casquillo giratorio antisierra.
• 1 escudo.
• Acabados: esmaltado oro (EO),  
esmaltado plata (EP), cromado (CR), 
cromado mate (CM) y dorado (DR).

• Rim locks for entrance doors.
• Fixed cylinder for doors up to  
50 mm. Option up to 100 mm.
• Backset of 60 mm.
• Lockbody made of steel.
• 4 steel bolts of 18 mm Ø and latch 
including 4 telescopic bars.
• Interior opening by key.
• T2 cylinder of 6 lever tumblers 
with 3 brass nickeled combination 
frontal keys.
• Protective cylinder antisaw.
• 1 escutcheon.
• Finishes: gold enamelled (EO), 
silver enamelled (EP), chrome  
plated (CR), chrome mat (CM)  
and gold plated (DR). 

• Pour portes d’entrée.
• Cylindre fixe pour portes jusqu’à 
50 mm. Option jusqu’à 100 mm.
• Entrée de 60 mm.
• Coffre en acier.
• 4 verrous en acier de 18 mm Ø et 
pêne avec 4 barres télescopiques.
• Ouverture intérieure avec clé.
• Cylindre T2 avec 6 gorges et 3 
nickelé laiton clés de combinaison 
frontale. 
• Protecteur de cylindre anti-sciage.
• 1 bouclier.
• Finitions: émaillé or (EO),  
émaillé argent (EP), chromé (CR), 
chromé mat (CM) et doré (DR).

Cerraduras de alta  
seguridad de sobreponer
High security rim locks
Serrures de haute  
sécurité à appliquer

Serie

9000

Cerradura con cilindro de 
alta seguridad T2
Rim lock with T2 high  
security cylinder
Serrure avec cylindre de  
haute sécurité T2

Mod. 9000

Apertura interior con pomo.
Interior opening by knob.
Ouverture intérieure avec pommeau.

Mod. 9200

Apertura interior con doble cilindro.
Interior opening by double cylinder.
Ouverture intérieure avec double  
cylindre.

Mod. 9100

EO EP CR CM DR
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