
Technische Daten
▶ 1 Funksteckdose für das Ein-/Ausschal-

ten der Elektroheizung

▶ Stromversorgung : 230V (AC) 50Hz

▶ Maximale Leistung des gesteuerten 

Geräts : 3200W (14A)

▶ Maximale Stromleistung : 29A

▶ Funkfrequenz : 868,3MHz

▶ Reichweite im offenen Raum : 150m

▶ Die Steckdose ist nur für die Verwendung 

im Innenbereich konzipiert.

Produktinformationen
▶ Ermöglicht die drahtlose Steuerung der Stromversorgung 

einer elektrischen Heizung.

▶ Sie wird zwischen der Wandsteckdose und dem 

ferngesteuerten Gerät angebracht.

▶ Funktioniert obligatorisch mit einer Thombox oder 

einer Fernbedienung der «Thomson vernetztes Heim» 

Produktpalette.

▶ Wenn Sie die Steckdose mit einer Box steuern, ist die 

Steckdose auch in der Lage, den Stromverbrauch des 

angeschlossenen Heizgeräts an die Station zu melden. 

Sie haben auch ferngesteuerten Zugriff auf die Messwerte, 

die von der Steckdose angezeigt werden, und Sie können 

dadurch Ihren Energieverbrauch besser steuern.

Funksteckdose
Mit Verbrauchssensor
Für elektrische Heizungen
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