
FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL CHARACTERISTICS
ROLLO 10m MANGUERA POLIAMIDA NEGRA 8x10 mm

   1 50m

       350 mm 

APLICACIONES 

Manguera para conducción de aire en instalaciones neumáticas.

OPCIONAL:

EAN: 8434406406005

DISTRIBUIDO POR:

DOTACION:

Compresores   -   Tratamiento de aire   -   Accesorios  -   Recambios   -   Compresores      -   Tratamiento de aire   -   Accesorios    

MPC AIR COMPRESSOR.  C/Chopo, 78, 50171 La Puebla de Alfinden, Zaragoza, España. www.compresoresmpc.com

BAR     300g

REV. 01/06/20

-      INTERIOR 8mm           EXTERIOR 10mm
- DUREZA : 65 ShD.
-TEMPERATURA DE TRABAJO: De -30ºC a +110ºC. 
-MATERIAL: POLIAMIDA TIPO PA12

2.710.000-A BLISTER 5 x UNION TUBO-TUBO D10mm 
2.710.310-A BLISTER 5x UNION "T" INST.TUBO D10mm 
2.706.308-A BLISTER 5x REDUC. "Y" TUBO- TUBO 
D1-10mm D8mm
2.703.010-A BLISTER 5 X INSTA. "Y"  UNION TUBO  D10mm

COD: 2.211.024

15  10mts   8x10mm




