
Grundgerüst Grundgerüst + 1. Aufstockung Grundgerüst + 1. + 2. Aufstockung
A bis ca. 3,00 5,00 7,00
B     ca. 1,00 3,00 5,00
C     ca. 1,95 4,00 6,00
Aufstellfl äche max. m 1,92 x 1,42 1,92 x 1,42 1,92 x 1,42
Plattformgröße  m 1,50 x 0,60 1,50 x 0,60 1,50 x 0,60
Gerüstfeldlänge m 1,50
Gerüstfeldbreite m 0,65
Gewicht ca. kg 31,0 54,0 84,0

Grundgerüst 1. Aufstockung 2. Aufstockung
Länge (L)  ca. m 1,96 2,21 2,21
Breite (B) ca. m 0,74 0,74 0,74
Tiefe (T) ca. m 0,16 0,14 0,14

Grundfl äche ca. m 1,90 x 1,40 1,90 x 1,40 1,90 x 1,40
Gewicht ca. kg 31,0 23,0 30,0
Art.-Nr. 10091693 10091703 10091710
Artikelliste Art.-Nr.
Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 25303942 2 – –
Schiebetraverse 25296626 4 – –
Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m 20864505 – 1 2
Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 25304705 – 2 –
Diagonale 1,89 m 25264207 1 1 4
Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 25285855 1 – 1
Geländerstrebe 1,59 m 25264216 1 5 4
Längsbord 1,50 m 25291445 – 2 –
Querbord 0,60 m 25298996 – 2 –
Stabilisierungs-Set 20863052 – 1 1
Geländerdiagonale 1,77 m 25290868 – 1 –
Fallstecker 25291454 – 7 5

Ersatzteile Art.-Nr.
Sicherungsset Geländerstrebe/Diagonale M5 x 65 mm 25291463
Sicherungsset Belagbühne M5 x 85 mm 25296617
Schiebetraverse (Stück) 25296626
Schraubenset für ClimTec-Traverse M8 x 50 mm 25296635
Ballastgewicht 10 kg 10091727
Ausleger 10091741
Fahrrollensatz Ø 125 mm 10091734
Fahrrollensatz Ø 150 mm, höhenverstellbar 10091765
Fahrrolle Ø 125 mm (Stück) 25261855
Fahrrolle Ø 150 mm, höhenverstellbar (Stück) 25265787

ClimTec ®
System

Alu-ArbeitsGerüst 
Aufbauvariationen:

Grundgerüst Art.-Nr. 10091693 Grundgerüst Art.-Nr. 10091693
+ 1. Aufstockung Art.-Nr. 10091703

Grundgerüst Art.-Nr. 10091693

+ 1. Aufstockung Art.-Nr. 10091703 

+ 2. Aufstockung Art.-Nr. 10091710
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