
Zubehör/Ersatzteile Art.-Nr. Zubehör/Ersatzteile Art.-Nr.
Ballastgewicht 10 kg 10091727 Stabilisierungs-Set 1,20 m 25267534
Sicherungsset Geländerstrebe/Diagonale M5 x 65 mm 25265176 Stabilisierungs-Set 1,50 m 25260834
Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm 25267525 Fahrrolle Ø 150 mm höhenverstellbar (Stück) 25265787
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*Aufbauvariationen:

* Arbeitshöhe

ProTec XS®

System

Alu-FaltGerüst
Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-Falt-
Gerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten. 

++ Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
++ Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen
++ Geringes Gewicht bei höchster Stabilität
++ Belagbühne bis zu 240 kg belastbar
++ Belagbühne (2,00 m x 0,60 m) wetterfest und rutschhemmend
++ Ideal für Innen- und Außenarbeiten
++ TÜV-geprüft, Belastbarkeit bis max. 200 kg/m² nach  
DIN EN 1004

++ 4 gebremste Fahrrollen (ab 4,80 m Arbeitshöhe höhenverstellbar)
++ Die Grundeinheit ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 
11,80 m (im Freien max. 10 m nach DIN EN 1004)

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet  
werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der 
Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage 
www.krause-systems.de

A bis ca. 2,90 3,70 4,80 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80 10,80 11,80

B        ca. 0,90 1,70 2,80 3,80 4,80 5,80 6,80 7,80 8,80 9,80

C        ca. 1,80 2,80 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Gerüstfeldlänge m 2,00
Gerüstfeldbreite m 0,70
Artikelliste Art.-Nr. 10092362 25263037 25266160 25261013 25264182 25263240 25263046 25266179 25262423 25263259
Falteinheit (Vertikal- und Faltrahmen) 25255867 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vertikalrahmen 2 m 25251290 – – 1 2 3 4 5 6 7 8
Vertikalrahmen 1 m 25264191 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 25266957 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
Diagonalstrebe 25263028 – 1 3 5 5 7 7 9 11 13
Geländerstrebe 25264748 – 3 4 4 8 8 8 8 12 12
Basisstrebe 25265006 – – 2 2 2 2 2 2 2 2
Fahrtraverse 25265015 – – 2 2 2 2 2 2 2 2
Ausleger 25251272 – – – – 2 2 4 4 4 4
Querbord 25267543 – – 2 2 2 2 2 2 2 2
Längsbord 25267516 – – 2 2 2 2 2 2 2 2
Fahrrollensatz Ø 125 mm 10091734 1 1 – – – – – – – –
Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 10091765 – – 1 1 1 1 1 1 1 1
Fußplatte 25265167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fallstecker 25246898 0 4 10 12 14 16 18 20 22 24
Grundfläche ca. m 2,10 x 0,80 2,10 x 0,80 2,10 x 1,70 2,10 x 1,70 4,25 x 2,70 4,25 x 2,70 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85
Gesamtgewicht ca. kg 37,0 48,0 98,0 106,0 146,0 154,0 176,0 184,0 211,0 219,0

A B C


