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Satz:

Von uns empfohlenes 
Montageset:

Alublende 
für die 
Verkleidung

Wandwinkel  
für die 
Schiene

SYMETRIC  
Synchronisations-
bausatz für 
Doppeltüren

SILENT-STOP 
Tüschließ-
dämpfer

kugelgelagerte 
Laufwagen

Herkules 60

Herkules

60kg

  GARNITUREN:
   TÜRBREITE/ 
   LÄNGE DER SCHIENE

 � VA213/351 
750/1500 mm

 � VA213/352 
900/1800 mm

 � VA213/353 
1000/2000 mm

 � VA213/354 
1200/2400 mm

 � VA213/355 
1500/3000 mm

 � VA213/310 
Satz für 1 Tür  
ohne Schiene 

60kg

Schiebesystem  
für Innentüren

Laufwagen

Stopper

Fangstopper

Bodenführung

Aluminium- 
schiene

max. Türgewicht

1x

2x

1x

1x

1x

Schrauben

zur 
selbstständigen 

Montage

Europäisches 
Produkt

leichter und 
geräuschloser 

Lauf

100 000 
Zyklen nach 
EN 1527-12



Herkules60kg

Zubehör-Optionen für : 

Winkel zur Montage der 
Schiene an die Wand.

Der SILENT-STOP Türschließdämpfer sorgt 
für ein sanftes und geräuschloses 
Schließen der Tür.

SYMETRIC:
Synchronisationsbausatz 
für Doppeltüren.

Deckenmontage: 
Alublende mit Abstandhülsen für 
eine saubere Verkleidung.

Alublende für eine  
 saubere Verkleidung


