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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des

Unternehmens:

1.1 Produktidentifikator:

Handelsname: Fenster- und Turen Weildlack G 4135a
Weil}

Produktnummer: 4135050000

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird:
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Verwendung des Gemisches:
Beschichtungsstoff fur berufsmafige oder Verbraucher-Verwendungen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei  tsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller/Lieferant:

ADLER-Werk Lackfabrik

Johann Berghofer GmbH & Co KG

Bergwerkstr. 22 tel: +43 5242 6922-713
A-6130 Schwaz mail: sdb-info@adler-lacke.com

Auskunftgebender Bereich:
Bereich Forschung und Entwicklung

Mo-Do: 7.00 - 12.00 u. 12.55 - 16.25 tel: +43 5242 6922-713
Fr :7.00-12.15 mail: sdb-info@adler-lacke.com
1.4 Notrufnummer:

Vergiftungsinformationszentrale (Poison Informations Center) tel: +43 1 406 43 43

mail: viz@meduniwien.ac.at

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches:
Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anh  ang VI
Das Produkt hat gemaR CLP-Verordnung keine Einstufung.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  entfallt

Gefahrenpiktogramme: entfallt

Signalwort: entfallt
Gefahrenhinweise entfallt

Zusatzliche Angaben:

EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren:

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Das Gemisch erfillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als PBT.
vPVvB: Das Gemisch erfillt nicht die Kriterien fir die Einstufung als vPvB.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en:

3.2 Gemische:

Beschreibung: Wasserbasierte Polymerdispersion mit Pigmenten und anderen Zusatzstoffen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 111-76-2  2-Butoxyethanol 0,5-<1,0%
EINECS: 203-905-0 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,

Reg.nr.: 01-2119475108-36 | H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

CAS: 112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol | 0,3-<0,5%
EINECS: 203-961-6 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119475104-44

CAS: 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol <0,3%
EINECS: 252-104-2 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die

Reg.nr.: 01-2119450011-60 | Exposition am Arbeitsplatz gilt

zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRBnahmen:

Allgemeine Hinweise:

Verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen. Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von
Gesundheitsstorungen Arzt hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt und/oder Gebinde dem
behandelnden Arzt vorzeigen.

nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung entfernen.

Haut mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel benutzen.
Keine Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden!

nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen, Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt mindestens 10 Minuten reichlich mit
sauberem, frischem Wasser spuilen und unverziglich arztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken:

Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist)
und sofort Arzt konsultieren.

Betroffenen ruhig halten.

Kein Erbrechen einleiten!

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symp  tome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung:
Bei Bewusstlosigkeit Notarzt alarmieren.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung:

5.1 Loschmittel:

Geeignete Loschmittel:  Feuerldschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren:

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch.

Bei Erhitzen/Brand entstehen geféhrliche Gase.

Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann ernsthafte gesundheitliche Schaden verursachen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung:
Léschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

Besondere Schutzausriistung:  Gegebenenfalls Atemschutzgerat erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung:

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausr  tstungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren:

Unbeteiligte Personen fernhalten.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

Alle Zindquellen entfernen.

Staubentwicklung vermeiden.

6.2 Umweltschutzmafl3nahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reini  gung:

Verschiittete Substanz mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder, Sagemehl) aufsammeln.

Kontaminiertes Material in Originalbehalter oder geeignete Behélter fiillen, Behalter schlieRen und
als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

AT —
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 Sicherheitsmaflinahmen zur sicheren Handhabung:

Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Ein Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte ist zu vermeiden.

Aufgrund des Anteils organischer Losemittel in dem Gemisch:

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.

Staube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieses Gemisches nicht einatmen.
Einatmen von Schleifstaub vermeiden.

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Persotnliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Niemals Behélter mit Druck leeren - kein Druckbehélter!

Stets in Behaltern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehdlters entsprechen.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Nicht in die Kanalisation oder flieBende Gewasser gelangen lassen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten:
Die behdordlichen Vorschriften fir das Lagern von Flissigkeiten sind zu beachten.

Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Die behdordlichen Vorschriften fir das Lagern von wassergefahrdenden Flissigkeiten sind zu
beachten.

Von Ziundquellen fernhalten - nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise:
Von Oxidationsmitteln, sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten.
Nicht zusammen mit selbstentziindlichen Stoffen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Hinweise auf dem Etikett beachten.

Lagerung zwischen 10 und 30 °C an einem trockenen, gut gelifteten Ort, und vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schitzen.

Aufgrund des Anteils organischer Losemittel in dem Gemisch:

Behalter dicht geschlossen halten.

Von Ziundquellen fernhalten.

Rauchen verboten.

Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.

Geoffnete Behalter sorgféltig verschliel3en und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern.
In Originalbehéaltern aufbewahren.

Lagerklasse:
VbF-Klasse: entfallt

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Zusatzliche Hinweise kdnnen dem entsprechenden technischen Merkblatt enthommen werden.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche

Schutzausrustungen:

8.1 Zu uberwachende Parameter:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwach

enden Grenzwerten:

111-76-2 2-Butoxyethanol

MAK | Kurzzeitwert: 200 mg/ms3, 40 ml/m3
Langzeitwert: 98 mg/m3, 20 ml/m3

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

MAK | Kurzzeitwert: 101,2 mg/ms3, 15 ml/m3
Langzeitwert: 67,5 mg/m3, 10 ml/m3

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

MAK | Kurzzeitwert: 614 mg/m3, 100 ml/m3
Langzeitwert: 307 mg/m3, 50 ml/m3

DNEL-Werte

13463-67-7 Titandioxid

Oral Long-term exposure, systemic effects
Inhalativ | Long-term exposure, local effects

700 mg/kg bw/day (Verbraucher)
10 mg/m3 (Arbeiter)
10 mg/m3 (Verbraucher)

111-76-2 2-Butoxyethanol

Oral Short-term exposure, systemic effects
Long-term exposure, systemic effects
Dermal |Short-term exposure, systemic effects

Long-term exposure, systemic effects

Inhalativ | Short-term exposure, systemic effects
Short-term exposure, local effects
Long-term exposure, systemic effects
Long-term exposure, systemic effects; ppm
Short-term exposure, local effects; ppm
Short-term exposure, systemic effects; ppm

13,4 mg/kg bw/day (Verbraucher)
3,2 mg/kg bw/day (Verbraucher)
89 mg/kg bw/day (Arbeiter)

44,5 mg/kg bw/day (Verbraucher)
75 mg/kg bw/day (Arbeiter)

38 mg/kg bw/day (Verbraucher)
426 mg/m3 (Verbraucher)

123 mg/m?3 (Verbraucher)

49 mg/m?3 (Verbraucher)

20 ppm (Arbeiter)

50 ppm (Arbeiter)

135 ppm (Arbeiter)

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Oral Long-term exposure, systemic effects
Dermal |Long-term exposure, systemic effects

Inhalativ | Short-term exposure, local effects
Long-term exposure, systemic effects

Long-term exposure, local effects

1,25 mg/kg bw/day (Verbraucher)
20 mg/kg bw/day (Arbeiter)

10 mg/kg bw/day (Verbraucher)
50,6 mg/m3 (Verbraucher)

67,5 mg/m3 (Arbeiter)

34 mg/m3 (Verbraucher)

67,5 mg/m3 (Arbeiter)

34 mg/m3 (Verbraucher)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Long-term exposure, systemic effects; ppm |10 ppm (Arbeiter)
5 ppm (Verbraucher)
Long-term exposure, local effects; ppm 10 ppm (Arbeiter)
5 ppm (Verbraucher)
Short-term exposure, local effects; ppm 14 ppm (Arbeiter)
7,5 ppm (Verbraucher)
105-08-8 1,4-Cyclohexandimethanol
Oral Long-term exposure, systemic effects 3,6 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Dermal |Long-term exposure, systemic effects 5,99 mg/kg bw/day (Arbeiter)
3,6 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | Short-term exposure, systemic effects 180 mg/m3 (Verbraucher)
Long-term exposure, systemic effects 42,22 mg/m3 (Arbeiter)
12,5 mg/m3 (Verbraucher)
34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol
Oral Long-term exposure, systemic effects 1,67 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Dermal |Long-term exposure, systemic effects 65 mg/kg bw/day (Arbeiter)
15 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | Long-term exposure, systemic effects 310 mg/m3 (Arbeiter)
37,2 mg/m? (Verbraucher)
PNEC-Werte
13463-67-7 Titandioxid
Freshwater 0,127 mg/l (Umweltkompartiment)
Seawater 1 mg/l (Umweltkompartiment)

Periodic release
Freshwater sediment
Seawater sediment
Soil

Sewage plant

0,61 mg/l (Umweltkompartiment)

1000 mg/kg (Umweltkompartiment)

100 mg/kg (Umweltkompartiment)
100 mg/kg (Umweltkompartiment)
100 mg/l (Umweltkompartiment)

111-76-2 2-Butoxyeth

anol

Freshwater
Seawater
Freshwater sediment
Seawater sediment
Soil

8,8 mg/l (Umweltkompartiment)
0,88 mg/l (Umweltkompartiment)
34,6 mg/kg (Umweltkompartiment)
3,46 mg/kg (Umweltkompartiment)
2,8 mg/kg (Umweltkompartiment)

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Freshwater
Seawater

Sporadic release
Freshwater sediment
Seawater sediment

1 mg/l (Umweltkompartiment)
0,1 mg/l (Umweltkompartiment)
3,9 mg/l (Umweltkompartiment)
4 mg/kg (Umweltkompartiment)
0,4 mg/kg (Umweltkompartiment)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Soil 0,4 mg/kg (Umweltkompartiment)
Sewage plant 200 mg/l (Umweltkompartiment)
105-08-8 1,4-Cyclohexandimethanol
Freshwater 0,123 mg/l (Umweltkompartiment)
Seawater 0,0123 mg/l (Umweltkompartiment)

Freshwater sediment | 0,139 mg/kg (Umweltkompartiment)
Seawater sediment |0,0139 mg/kg (Umweltkompartiment)

Saoll 0,0494 mg/kg (Umweltkompartiment)
Sewage plant 3 mg/l (Umweltkompartiment)
34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

Freshwater 19 mg/l (Umweltkompartiment)
Seawater 1,9 mg/l (Umweltkompartiment)
Sporadic release 190 mg/l (Umweltkompartiment)

Freshwater sediment | 70,2 mg/kg (Umweltkompartiment)
Seawater sediment |7,02 mg/kg (Umweltkompartiment)
Soll 2,74 mg/kg (Umweltkompartiment)
Sewage plant 4168 mg/l (Umweltkompartiment)

Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Persoénliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Atemschutz:
Beim Spritzlackieren ohne ausreichende Absaugung Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 -
EN141/EN143) verwenden.

Handschutz:

Als Spritzschutz fur kurzzeitige Arbeiten Latex- oder PVC-Schutzhandschuhe benutzen.
Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

Kdrperschutz: )
Arbeitskleidung (z.B. aus Baumwolle) tragen. Fir unbedeckte Korperteile Wasser-in-Ol-Emulsion
als Hautschutz verwenden.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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agen:

Siehe Abschnitt 7. Regeln fir die "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen” (BGR 500, Teil 2, Kap.

2.29) beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Siehe Abschnitt 6 und 7.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

Allgemeine Angaben

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und

chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Form: flissig

Farbe: weild
Geruch: arttypisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert bei 20 °C: 8,0-8,5

Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Nicht bestimmt
100 °C

Flammpunkt:

Nicht anwendbar

Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Explosionsgrenzen:
untere:

Trifft nicht zu (siehe Anmerkung in Kapitel 16)

Dampfdruck bei 20 °C:

23 hPa

Dichte bei 20 °C:

Relative Dichte

Dampfdichte
Verdampfungsgeschwindigkeit

1,19 g/cm3

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Voll mischbar

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Nicht bestimmt.

Viskositat:
dynamisch bei 20 °C:
kinematisch:

2300 - 2800 mPas
Nicht bestimmt.

Losemittelgehalt:
Organische Losemittel:

3,6 %

(Fortsetzung auf Seite 9)
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VOC-Gehalt (EU): 3,69 %
Festkorpergehalt: 46,0 %
+15%
9.2 Sonstige Angaben Weif[ertla physikalisch-chemische Daten wurden nicht
ermittelt.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln unter heftiger
Warmeeinwirkung. Reagiert mit starken Laugen unter heftiger Warmeentwicklung. Bei
unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.

10.2 Chemische Stabilitéat:
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Mdaglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Bei bestimmungsgemaler Verwendung ist keine gefahrliche Reaktion zu erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Vor Hitze schitzen.

Temperaturen iber Raumtemperatur begiinstigen den Ubergang der Fliissigkeit in die Dampfphase
und die Bildung explosionsfahiger Atmospharen.

10.5 Unvertragliche Materialien:  Kunststoffe und Gummi werden angegriffen.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Zersetzt sich bei Erhitzen / Verbrennen in gefahrliche Gase (z.B. Kohlenmonoxid).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben:

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.

Akute Toxizitét

57-55-6 Propan-1,2-diol

Oral LD50 |>20000 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal | LD50|2001 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))

105-08-8 1,4-Cyclohexandimethanol

Oral LD50 |> 2000 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal | LD50|> 1000 mg/kg (Meerschweinchen (Cavia aperea))

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

Dermal | LD50 | 13000 - 14000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
57-55-6 Propan-1,2-diol

Oral  LD50

Dermal LD50
105-08-8 1,4-Cyclohexandimethanol

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Oral LD50
Dermal LD50

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

Dermal LD50

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
13463-67-7 Titandioxid

Oral LD50 >20000 mg/kg (Ratte (Rattus)) (OECD 425)
Dermal |[LD50 >10000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
111-76-2 2-Butoxyethanol

Oral LD50 1480 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 2275 mg/kg (Ratte (Rattus))

Inhalativ | LC50 (4 h) [450 mg/l (Ratte (Rattus))
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Oral LD50 2000 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 2764 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

Oral LD50 5135 mg/kg (Ratte (Rattus))

Dermal |LD50 9500 mg/kg (Ratte (Rattus))

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reizung:

Langerer oder wiederholter Kontakt fuhrt zum Entfetten der Haut und kann nicht allergische
Kontakthautschaden (Kontakt-Dermatitis) verursachen.

Atzwirkung: Keine Daten verfiigbar.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Oral [NOAEL (90 d) | 250 mg/kg bw/day (Ratte (Rattus))

Karzinogenitat: Keine Daten verfuigbar.

Mutagenitat: Keine Daten verfiigbar.

Reproduktionstoxizitat:  Keine Daten verfiigbar.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde u  nd fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Weitere Hinweise:

Die toxikologische Einstufung des Gemisches basiert auf den Ergebnissen des
Berechnungsverfahrens der Zubereitungsrichtline 1999/45/EG. Nach Erfahrungen des Herstellers
sind Uber die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben:

12.1 Toxizitat: Keine Daten verfiigbar.

Aquatische Toxizitat:

Fischtoxizitat:

57-55-6 Propan-1,2-diol

LC50 (96 h) |40,613 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))
111-76-2 2-Butoxyethanol

NOEC (21 d) | >100 mg/l (Zebrabarbling (Danio rerio))

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

LC50 (24 h) 2700 mg/l (Goldfisch (Carassius auratus))

LC50 (96 h) [1300 mg/l (Blauer Sonnenbarsch(Lepomis macrochirus))
105-08-8 1,4-Cyclohexandimethanol

LC50 (96 h) ‘> 125,3 mg/l (Fische (Piscis))

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

LC50 (72 h) [{>1000 mg/l (Fische (Piscis))

LC50 (96 h) [>1000 mg/l (Guppy (Poecilia reticulata)) (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C. 1)

Daphnientoxizitat:

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

EC50 (24 h) | 2850 mg/l (GroRRer Wasserfloh (Daphnia magna))

EC50 (48 h) |>100 mg/l (Grol3er Wasserfloh (Daphnia magna))

105-08-8 1,4-Cyclohexandimethanol

LC50 (48 h) ‘> 100 mg/l (GrolRer Wasserfloh (Daphnia magna))

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

EC50 (48 h) [>1000 mg/l (GrolRer Wasserfloh (Daphnia magna))

LC50 (48 h) {1,919 mg/l (GroRer Wasserfloh (Daphnia magna)) (OPP 72-2 (EPA))

Algentoxizitat:

57-55-6 Propan-1,2-diol

EC50 (96 h) | 19000 mg/l (Griinalge (Desmodesmus subspicatus))
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

IC50 (96 h) |>100 mg/l (Grunalge (Scenedesmus subspicatus))
105-08-8 1,4-Cyclohexandimethanol

EC50 (72 h) |>122,9 mg/l (Algen (Algae))

NOEC (72 h)|122,9 mg/l (Algen (Algae))

(Fortsetzung auf Seite 12)
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34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

IC50 (72 h) [>1000 mg/l (Algen (Algae))

NOEC (72 h) |969 mg/l (Algen (Algae))

EL50 (72 h) |> 969 mg/l (Algen (Algae))

EC50 (96 h) [>969 mg/l (Microalge (Pseudokirchneriella subcap.)) (OECD 201)
Bakterientoxizitat:

111-76-2 2-Butoxyethanol

ECO (16 h) [1170 mg/l (Pseudomonas putida) (DIN 38412)

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

EC10 (18 h) |4168 mg/l (Pseudomonas putida) (Din 38412, part 8)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Bio-degradability (28 d) | 92 % (Belebtschlamm (activated sludge)) (OECD 301B)
105-08-8 1,4-Cyclohexandimethanol

Bio-degradability (28 d) | 99,2 % (Umweltkompartiment)

34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

Bio-degradability (28 d) | 96 % (Umweltkompartiment)

12.3 Bioakkumulationspotenzial:  Keine Daten verfiigbar.
12.4 Mobilitat im Boden: Keine Daten verfuigbar.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Das Gemisch erfillt nicht die Kriterien fur die Einstufung als PBT.
vPvB: Das Gemisch erfillt nicht die Kriterien fur die Einstufung als vPvB.

12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlisselnummer:
55503 nach ONORM S 2100
Lack- und Farbschlamm

Europdischer Abfallkatalog:
08 01 15*: wassrige Schlamme, die Farben oder Lacke mit organischen Losemitteln oder anderen

gefahrlichen Stoffen enthalten
(Fortsetzung auf Seite 13)
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Entsorgungshinweise:
Thermische Behandlung: geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet
Deponierung: nicht geeignet
Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:
ONORM S 2100: Entsorgung mit Abfallschliisselnummer 55503.
15 01 10: Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche

Stoffe verunreinigt sind.
Empfohlenes Reinigungsmittel:  Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Restentleerte Behélter sind dem Sammel- und Verwert  ungssystem zuzufuhren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport:

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt
14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt
14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant; Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung geman Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

geman IBC-Code: Die Abgabe erfolgt ausschlie3lich in
verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten
Verpackungen.

UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U~ mweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefuhrte geféhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
(Fortsetzung auf Seite 14)
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Nationale Vorschriften:

- BGR 190 (Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgeraten)

- BGR 192 (Regeln fur den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz)
- BGR 195 (Regeln firr den Einsatz von Schutzhandschuhen)

Klassifizierung nach VbF: entfallt

Technische Anleitung Luft:

Klasse |Anteil in %
NK 3,6

ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %
NK 3,6

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Angaben zur 6sterr. VAV (BGBI. 1l Nr. 301/2002) bzw . zur VOC-Richtlinie 1999/13/EG:
VOC-Wert der EU: 43,9 g/l

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben:

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Vollstandiger Wortlaut der im Sicherheitsdatenblatt angefiihrten Gefahrenhinweise (H) und
R-Satze (hier handelt es sich nicht um die Einstufu  ng des Gemisches, diese finden Sie in
Kapitel 2):

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Datenblatt ausstellender Bereich:  Bereich Forschung und Entwicklung
Ansprechpartner: tel: +43 5242 6922-713

Abkurzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung lber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(Fortsetzung auf Seite 15)
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vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 2

* Daten gegentber der Vorversion gedndert

Anmerkung zur unteren Explosionsgrenze bei wasserve rdiinnbaren Lacken:

Siehe PTB-Forschungsbericht PEx5 200500185, Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig, September 2005 und Bericht PTB-W-57, Februar 1994.
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