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2078
COLGADOR ADHESIVO 

MATERIAL
BASE 2078-2/2078-7/2078-9 ACERO INOXIDABLE

2078-A/2078-B/2078-W ACERO GALVANIZADO + FILM PVC
SOPORTE / SUPPORT ABS
ADHESIVO / ADHESIVE CAUCHO SINTÉTICO

ACABADOS / FINISH
BASE SOPORTE

2078-2 INOX ESMERILADO BLANCO
2078-7 INOX ESMERILADO PINTADO CROMO-MATE
2078-9 INOX ESMERILADO ABS EFECTO MADERA
2078-A MADERA ARCE PINTADO CROMO-MATE
2078-B BLANCO BLANCO
2078-W MADERA WENGUÉ PINTADO CROMO-MATE

DIMENSIONES / DIMENSIONS

GENERAL 45x40x30 mm

CARACTERÍSTICAS / FEATURES
FIJACION MEDIANTE CINTA ADHESIVA

ADHESIVE TAPE ASSEMBLY

INDOORS USE . RANGE TEMPERATURE: -30ºC÷60ºC

RANGE TEMPERATURE IN ADHESIVE ASSEMBLY: 18ºC÷35ºC

ARTÍCULO / ARTICLE:
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

USO EN INTERIORES. TEMPERATURA DE USO: -30ºC÷60ºC

EN EL ADHESIVADO DE LA PIEZA LA TEMPERATURA DEBE SER 18ºC÷35ºC
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