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PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 770 x 450 x 483 mm

Abrichttischgröße 740 x 210 mm

Dickentischgröße 270 x 220 mm

Anzahl der Messer 2

Messerdrehzahl 9000 min-1

ABRICHTHOBELN

Hobelbreite 204 mm

Spanabnahme max. 2 mm

DICKENHOBELN

Durchlasshöhe/-breite 120 / 204 MM

Spanabnahme max. 2 mm

Motor 230 – 240 V ~ / 50 Hz

Motorleistung 1500 W 

HMS860HMS860

ABRICHT- UND DICKENHOBELMASCHINE  

Die perfekte Abricht- und Dickenhobelmaschine für den anspruchsvollen Heimwerker 
oder Hobbybastler. Der plangenaue Abrichttisch aus Aluminium-Druckguss sorgt 
für beste Hobelergebnisse. Durch die kompakte und stabile Bauweise ist dieses 
Kombinationsgerät auch optimal für den mobilen Einsatz geeignet.

• Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine

• Kraftvoller 1500 W Motor für vielseitiges Arbeiten

• Kompaktes Tisch-Modell

• Zwei HS-Hobelmesser für leichtgängiges und präzises Hobeln

• Vibrationsdämpfende Gummifüße für stabilen Stand

• Komfortable Höhenverstellung über Handkurbel

• Dickenhobel mit ausziehbarer Werkstückauflage

 ELEKTRO

IN
K

LU
SIV

E
22ININ11
 Abricht-
funktion

 Dickenhobel-
funktion

1500 W Motor

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 24 / 27 kg

Abmessung Verpackung 845 x 425 x 460 mm

Artikelnummer 5902210901

EAN 4046664087632

20 Container 160 Stück

40 Container 420 Stück

40 HQ Container 420 Stück

360° 360°


