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GDR 12V-105 Professional – Atornillador de impacto  
a batería de 12V

� Ref. 06019A6906
� E.A.N. 3165140773201

Argumentos de venta
� El diseño más compacto: con una longitud del cabezal de 137 mm y 0,96  

kg para un manejo óptimo al atornillar.

� Elevada velocidad: 2.600 rpm para una progresión excelente del trabajo.

� Elevado par de giro de 105 Nm: para el 80 % de las aplicaciones  

convencionales con atornillador de impacto a batería en metal y hormigón..

Atornillador de impacto de 12 V. 13,7 x 17,8 cm. 0-3.100 ipm. Ø máx. tornillo: 8

mm. 105 Nm. Portabrocas de 10 mm. Luz integrada. Freno electrónico. 0,8 Kg.

Suministro de serie: L-BOXX.

Características

Tensión de la batería 12 V

Velocidad de giro al vacío 0-2.600 rpm

Número máx. de impactos 0-3.100 ipm

Par de giro máx. 105 Nm

Ø máx. de tornillo 8 mm

Peso 0,8 Kg
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GDR 12V-105 Professional
Elmáscompactoy rápido desucategoría

GRAN PODER DE ILUMINACIÓN
Con 3 LED ilumina el área de trabajo de  

forma eficiente.

INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

MUY COMPACTO
Longitud de 137 mm que permiteun  

equilibrio y control perfecto de la  

herramienta.

MULTIPLES ÁREAS SOFTGRIP

Para un trabajo ergonómico y más  

seguro.

¼” HEX

FLEXIBLE POWER SYSTEM
100% compatible con todas las  

baterías de 10,8 y 12 V de la gama  

Profesional.


