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    b. Ekranas  c. Valdymo skydelis   Montavimas ir svarbios pastabos:                  os.           elektros lizdo.      Nejudinkite naudojamo prietaiso.               pavojaus. 
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VALDIKLIAI   MYGTUKAS FUNKCIJA   unkcijas.  

valdymo pultelyje.    e skydelyje ir nuotoliniame valdymo       -  pritemdo liepsn  PASTABA: Liepsnos efektas     PASTABA: imas. Liepsnos efektas    PASTABA: liepsnos efektas   PASTABA:    



      angose    elektros lizdo! Lempos keitimas  
  



  VALYMAS    Or    TECHNINIAI DUOMENYS:    Naudojamoji galia:                          1400-1600WAC 220-240V 50Hz
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  BESCHRIJVING: a. Luchtuitlaat b. Venster  c. Bedieningspaneel   INSTALLATIE EN BELANGRIJKE OPMERKINGEN:  Verwijder alle verpakkingsmaterialen. Controleer of alle onderdelen compleet zijn; als een onderdeel is beschadigd of ontbreekt, dient u contact op te nemen met uw leverancier.  Voor de eerste ingebruikname dient u te controleren of de stroomvoorziening overeenkomt met de gegevens op het productlabel.  Het apparaat mag niet gebruikt worden in omgevingen waar gevaarlijke en zeer brandbare     materialen zoals brandstof, thinner, verf en lak worden bewaard.  Plaats de elektrische open haard direct onder een wandcontactdoos.  Waarschuwing: om oververhitting te voorkomen, mag de haard niet worden afgedekt.  Plaats de elektrische open haard niet direct op vloerkleden of soortgelijke vloerbedekkingen.     Hierdoor wordt een eventuele verkleuring door hitte voorkomen.  Gebruik de haard niet in de directe omgeving van badkuipen, douches of zwembaden.  Ga niet met natte of vochtige handen aan de wandcontactdoos.  Trek de stekker elke keer eruit voordat u het apparaat reinigt of als het niet in gebruik is.  Sluit het apparaat niet aan op een beschadigde wandcontactdoos.  Steek geen voorwerpen in het apparaat en voorkom dat vreemde voorwerpen terecht komen in het apparaat. Hierdoor kan een elektrische schok, vuur of schade aan de haard ontstaan.  Verplaats het apparaat niet, als het in gebruik is.  Gebruik deze haard niet met een programmeerder, timer, apart afstands bedieningssysteem of ieder ander apparaat dat de haard automatisch aanschakelt, aangezien hierdoor het risico bestaat, dat de haard afgedekt is of niet correct staat.  Dit apparaat is niet bestemd voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte 
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fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, een gebrek aan ervaring en kennis, tenzijze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, over hoe het apparaat veilig gebruikt    kan worden.Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen, dat ze niet met het apparaat spelen.Als de kabel van het apparaat beschadigd is, moet het door de  fabrikant, zijn vertegenwoordiging of een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.Dit apparaat is bestemd voor het gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals: personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door klanten in hotels, motels en andere soorten overnachtingsmogelijkheden; bed and breakfasts.Deze verwarming is niet geschikt voor het gebruik in voertuigen en machines.Om gevaren als gevolg van onopzettelijk resetten van de temperatuur te voorkomen . Dit    apparaat mag niet met behulp van een externe schakelaar zoals een timer worden bediend of aangesloten worden op een circuit dat regelmatig wordt aan- en uitgeschakeld door de nutsbedrijven.



                BEDIENING   KNOP FUNCTIE  AAN (l). Schakelt alle functies aan. UIT (O). Schakelt alle functies op het bedieningspaneel en de afstandsbediening uit.  AAN: Activeert de functies van het touch panel en de afstandsbediening. Schakelt het vlameffect in. UIT: Deactiveert de functies van het touch panel en de afstandsbediening. Schakelt het vlameffect uit.  TIMER knop: Bedient de instellingen van de timer om de open haard op het gewenste tijdstip uit te schakelen. Instellingsbereik van 0,5 uur tot 7,5 uur.  -  Laat het vlameffect afnemen. OPMERKING: Vlameffecten blijven aan, totdat de stroomknop wordt uitgeschakeld. Vlameffect moet worden ingeschakeld om de verwarming in te schakelen. 



  Laat het vlameffect toenemen. OPMERKING: Vlameffecten blijven aan, totdat de stroomknop wordt uitgeschakeld. Vlameffect moet worden ingeschakeld om de verwarming in te schakelen.  VERWARMING knop: Schakelt de verwarming aan en uit. OPMERKING: De verwarming werkt alleen, als het vlameffect is ingeschakeld. Als het vlameffect is uitgeschakeld, gaat de verwarming niet aan. OPMERKING: Om oververhitting te voorkomen, verspreidt de verwarming gedurende 10 seconden koude lucht alvorens de verwarming in te schakelen en nadat hij werd uitgeschakeld.    AUTOMATISCHE UIT SCHAKELING In geval van oververhitting gaat het apparaat automatisch uit. Als dit gebeurt, moet de stekker van de elektrische open haard uit het stopcontact worden getrokken. De elektrische open haard moet afkoelen gedurende ongeveer 20 minuten, voordat hij opnieuw wordt gebruikt. Zorg ervoor, dat de luchtinvoer en luchtuitlaat vrij van stof, pluizen etc. zijn. ONDERHOUD Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken!   



    REINIGING  Alle messing onderdelen zijn gelakt en kunnen eenvoudig met een zacht doekje worden gereinigd. Gebruik geen schurende materialen.  Maak de luchtopeningen schoon met een stofzuiger.  Dompel de kabel of de stekker niet in water of andere vloeistoffen. TECHNISCHE GEGEVENS: Bedrijfsspanning:  Stroomverbruik:          U kunt ertoe bijdragen, het milieu te beschermen!       Neem alstublieft de lokale wetgeving in acht: geef niet werkende       elektrische apparatuur af bij een geschikt afvalverwerkingsbedrijf. 1400-1600WAC 220-240V 50Hz

Vervangen van de lamp
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1400-1600W



  OPIS: a. Izhod zraka b. Zaslon     NAMESTITEV IN POMEMBNE OPOMBE:    Preizdelka.  vnetljivi           pokrivala.                  Naprave med uporabo ne premikajte.  Grelnika ne uporabljoddaljenega upravljanja ali drugo napravo, ki samodejno vklopi grelnik, saj obstaja    znanja, razen      osebe, odgovorne za njihovo varnost.  Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne bodo igrali z napravo.   
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Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobno uporabGrelna naprava ni primerna za vgradnjo v vozila in stroje.Da boste prepTe    



        
KRMILNIKI

   
GUMB

 
FUNKCIJA

  
VKLOP (l)

 
IZKLOP (O)

  VKLOP:
  

IZKLOP: otik in daljinskega upravljalnika.       -   
OPOMBA:  
vklopno-      OPOMBA:  vklopno-  mora biti    Gumb HEATER (grelnik): Vklopi in izklopi grelnik.  OPOMBA: ognja   OPOMBA: und piha hladen zrak,  preden se grelnik vklopi in ko se grelnik izklopi.   



Pomeni »NE POKRIVAJTE«.  SAMODEJNI IZKLOP     prahu, kosmov itd.     
   



   Ne uporabljajte abrazivnega materiala.     DATKI: Delovna napetost:           Pomagajte varovati okolje!               1400-1600WAC 220-240V 50Hz



WS-G-01/WS-G-02





  



 
   



 

  

                        

WS-G-01/WS-G-02







 


