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TERMOS ELÉCTRICOS TIBER C

AÑOS DE GARANTÍA 
EN CALDERÍN3

(No incluye mano de obra ni 
desplazamiento) Sujeta a revisión 
anual de ánodo a partir del 2º año*
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902 197 397
914 879 325
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902 400 113
912 972 838
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TIBER C Termos eléctricos
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DATOS TÉCNICOS

Capacidad (litros)

Peso lleno (kg)

Rango de Tª (ºC)

Presión máxima de trabajo (bar)

Tensión eléctrica (V / Hz)

Potencia eléctrica (W)

Tiempo recup. a 40ºC 
(agua fría: 15ºC)

CÓDIGO

TÍBER C 30 S
CARACTERÍSTICA

MODELO TÍBER C 50 S TÍBER C 50 TÍBER C 80 TÍBER C 100 TÍBER C 150 TÍBER C 80 H TÍBER C 100 H

Protección eléctrica

Instalación

Clasificación energética

28,5

42

40-80

8

230 / 50

1500

36'

IPX4

Vertical

46,5

63

40-80

8

230 / 50

1500

1h 01'

IPX4

Vertical

47,5

64

40-80

8

230 / 50

1500

1h 01'

IPX4

Vertical

76

99

40-80

8

230 / 50

1500

1h 38'

IPX4

Vertical

97

122

40-80

8

230 / 50

1500

2h 02'

IPX4

Vertical

132

165

40-80

8

230 / 50

1500

3h 03'

IPX4

Vertical

76

97

40-80

8

230 / 50

1500

1h 38'

IPX4

Horizontal

97

120

40-80

8

230 / 50

1500

2h 02'

IPX4

Horizontal

DATOS INSTALACIÓN

TÍBER C 30 S

TÍBER C 50 S

TÍBER C 50 

TÍBER C 80

TÍBER C 100

TÍBER C 150

TÍBER C 80 H

TÍBER C 100 H

MODELO A B C D E F G H L

PANEL DE MANDOS
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368 ø 390 522 126 342 270 1/2” 100 165

368 ø 390 742 126 562 270 1/2” 100 385

 438 ø 460 579 152 370 270 1/2” 100 199

438 ø 460 810 152 600 270 1/2” 100 430

438 ø 460 974 152 767 270 1/2” 100 549

438 ø 460 1.280 152 1.068 270 1/2” 100 855

 450 ø 462 810 237 630 - 1/2” 100 549

450 ø 462 974 237 794 - 1/2” 100 855

Ánodo de magnesio de larga duración separado de la resistencia
que evita que la cal se adhiera a la misma y prolonga la vida del
termo.

Calderín de acero con esmalte vitrificado “Sistema Blue Silicon”.
Este proceso de vitrificado interno y cocción a 850ºC garantiza la 
calidad y resistencia del aparato.

Cubierta pintada electrostáticamente, que garantiza la buena presencia
del aparato a pesar del paso del tiempo.

Filtro de agua que evita la entrada al termo de impurezas.

Capa aislante de poliuretano expandido de 25 mm de espesor
con 0% de CFC.

Rompechorros en entrada de agua fría, que evita el flujo turbulento 
que rompería la óptima estratificación con la consiguiente pérdida 
de rendimiento.

Clasificación energética C para todo su rango de temperaturas, lo que
supone un 10% de ahorro frente a otros termos con la misma clasificación.

Termostato regulable exterior 
Permite ajustar la temperatura del agua, con el 
consiguiente ahorro energético y aumento de la vida 
del termo.

Termómetro digital
Permite visualizar de forma precisa y exacta la tempe-
ratura de preparación del agua caliente.

Indicador de carga
Luz que permite visualizar el funcionamiento de la 
resistencia.

PRESTACIONES


