
                DECLARACION DE DATOS TECNICOS

                                       SECTOR : CONSTRUCCION                                    SECTOR : CONSTRUCCION                     

                      MALLA YESO BLANCA 75 Gr./m2 

        FICHA TECNICA  

1 Densidad lineal ( tex ) 68  Tejido  -  136  Trama

2 Composición cada 10 cm 25 x 2  Tejido  -  17 Trama

3 Atado de la malla Media vuelta inglesa

4 Altura malla cm.( +/- 1% ) 100

5 Longidud rollo ( mt. +/- 1% ) 50

7 Peso de la malla sin tratar ( gr/m2 aprox. ) 64

7 Peso de la malla tradada ( gr/m2 aprox. ) 75

8 Porjentaje (%) de tratamiento 18

9 Tipo de tratamiento Resiste a los Alcalinos

10 Dimension de los cuadrados en mm. 5 x 5

11 Embalaje pallet en rollos y m2 60 / 3000

12 Limite de resistencia y elasticidad : La resistencia a la tracción minima individual ( N/5CM )
y la máxima elasticidad en % , se verifica cuandose presenta la minima resistencia a la tracción determinando

en lo referente a las normas ( ONORM ) DIN y PIN 70 0267 0594.

Metodo de DIN y PIN DIN y PIN Elasticidad
Obtención Resistencia a la Resistencia a la

Tración ( media ) Tración ( media )
Condición Estándar 800/825 500/675 4.0/4.0
Solución al 5% de NaOH 400/450 275/350 3.5/3.5
Test rapido 600/500 550/400 4.0/4.0

13 Control de calidad : El control y la obtención de datos has sido obtenidos según el procedimiento
       PN 70 0267 0594
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