Hoja de datos del producto
Caracteristicas

SDN2201260

Sedna universal rotary dimmer for LED lamps
400 W, aluminium

Complementario
Tipo de atenuador

Principal

Gama Sedna
Gama de producto Sedna
Nombre corto del SBD200LED
dispositivo

Tipo de producto o Atenuador
componente

Aplicacion del Control
dispositivo

Universal

Control de atenuador

Tipo de pulsador giratorio

Tipo de control

Funcién de conmutacién

Pulsador de tipo giratorio

1 polo 2 vias

Tipo de carga

Lampara incandescente

230 V lampara halégena

Lampara con LED

Lamparas halégenas de baja tension con transformador ferromagnético
Lamparas halégenas de baja tensién con transformador electronico

Rango de potencia

Lampara halogena, estado 1 4...400 W

Lampara incandescente, estado 1 4...400 W

Lampara con LED, estado 1 4...40 W - tipo de cable: modo LED RL)

Lampara con LED, estado 1 4 W...200 VA - tipo de cable: modo RC LED)
Lamparas halégenas de baja tension con transformador electronico, estado 1
4..400 W

Lamparas halégenas de baja tension con transformador ferromagnético, estado 1
4 W...400 VA

[Ue] Tension nominal de empleo

Rated current/voltage

230V CA 50/60 Hz
10 Aen 230V CA

Tipo de proteccion

Proteccion electrénica contra cortocircuito y proteccion automatica contra
sobrecarga

Conexiones - terminales

Numero de bucles de terminales

Terminales de tornillo
1

Capacidad de conexion por fijacion

1 x 2.5 mm? para ridigo o flexible cable(s)
2 x 1.5 mm? para ridigo o flexible cable(s)

Colour

Aluminio

Material

Termoplastico, estado 1 placa central
Termoplastico, estado 1 maneta

Montaje del dispositivo

Rasante

Modo de fijacién

Mediante tornillos

Profundidad incustrada 29 mm
Altura 71 mm
Anchura 71 mm
Profundidad 51 mm
Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento -5...35°C
Humedad relativa 5..95%

Grado de proteccion IP

IP20 también sin partes visibles
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Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relacion con la aplicacion especifica pertinente o uso del mismo.

Esta documentacién no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.

La informacién suministrada en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.



Unidades de embalaje

Peso del paquete 1 98,000 g

Paquete 1 Altura 52,000 mm
Paquete 1 ancho 71,000 mm
Paquete 1 Longitud 71,000 mm

Sostenibilidad de la oferta
Conforme con REACh sin SVHC Si

Directiva RoHS UE Conforme i

Sin metales pesados toxicos Si

Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de RoHS 7]

Normativa de RoHS China iy

RAEE En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo

con un sistema de recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un
contenedor de basura.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=425780600&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=425780600&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=425780600&lang=es

