
Características técnicas:
• Procesador SUNPLUS 1507A.
• Soporta formato video H2.65 (HEVC).
• Definición compatible con el estándar.
• Sintonización automática y manual
• Búsqueda ciega y búsqueda rápida
• Más de 8000 canales de capacidad
• Antena Wi-fi incorporada
• LED azul con 4 Numeros
• Frontal con 7 teclas  
• Entrada Ethernet LAN RJ45.
• Guía electrónica de programa (EPG) y teletexto
• Menús en pantalla y subtítulos multi-idioma

• Actualización de software y canales mediante USB
• Dos puertos USB 2.0
• Reproductor Multimedia
• Reproduce música MP3, imágenes JPEG y vídeo
• Conexión HDMI 1.3 y RCA
• Medidas de aparato 140x95x22mm 
• Resoluciones de Imagen : 1080p, 720p, 576p
• Compatible con conmutadores DISEqC 1.0/1.1/1.2 y 
22kHz
• Fuente alimentación externa bajo consumo 15W DC 
12/1.5ª
• Mando a distancia incluido

Receptor satélite
FHD-H.265
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IRIS1900HD
FICHA PRODUCTO

datos/dados logísticos :
PCB= 1 ud.
UC 1 uds :
ancho/largura=21cm profundo/
profundidade = 6cm alto/altura = 14cm
Peso =0,650 Kg

ESPAÑA / PORTUGAL
(0034) 93 713 26 25
soporte@metronic.com

Wi-Fi
RJ45


