MASILLA FONTANERIA 400GR BLANCA

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DEL DISTRIBUIDOR

N° Documento:

050881101FS

Fecha:
29.09.2015

Nombre comercial: MASILLA FONTANERIA 400 GR BLANCA

Tipo de producto y uso: Masilla

Distribuidor:

MIARCO, S. L. —Tel.: 963 17 77 00 — Fax: 963 17 77 55
C/ Charles Robert Darwin,18 Parque Tecnolégico 46980 Paterna (Valencia)

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Inocuo y sin peligros quimicos.

'3.COMPOSICION / INFORI

|ON SOBRE LOS COMPONENTES

Componente N°® CAS Porcentaje por peso
Caucho butilico 9010 85-9 8-20
Politsobuteno 8003 27-4 15-25
Carbonato calcico 1319 41-1 30-40
Didxido de titanio 13463 67-7 2-10
Resina tackificante 8050 31-5 2-10

RIMEROS AUXILIOS

[nhalacion: trasladese al exterior.

Ingestion: no induzca al vomito.

Busque atencién médica inmediatamente.

JEDIDAS DE LUCHA CONT

Medios de extincion adecuados: En caso de fuego use polvo quimico, didxido de carbono, espuma.

Métodos de extincion especificos por motivos de seguridad: Aleje el contenedor del fuego.

Equipo de proteccion especial para bomberos: use aparato de respiracion, guantes y ropa de
proteccién ant-incendios.

6. MEDIDAS EN GASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Sin precauciones especiales.

7. MANIPULACION

ALMACENAMIENTO

Manipulacion: no lo use junto con materiales incompatibles, como fuertes agentes oxidantes. Mantenga

el contenador herméticamente cerrado y asegurese que no sufre dafios cuando no se use.

Almacenamiento: requerimientos usuales para almacenes y contenedores. Mantenga el contenedor
bien cerrado y seco en un ambiente bien ventilado. Protéjalo de fuentes de calor y de luz solar

directa.

8. CONTROLE

No requiere proteccidn personal especial.
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9. PROPIEDADES FisICC

- Estado fisico Solido

- Apariencia Depende de las necasidades del cliente
- Resistencia a la traccion = 70KPa

- Elongacién 2 400%

- Fuerza de pelado 2 1N/mm

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad (condiciones a evitar): producto considerado estable bajo condiciones normales de uso,
manipulacion y almacenamiento.

Materiales a evitar / reacciones peligrosas:. Fuego y agentes oxidantes.

11, INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

Informacién toxicolégica: no toxicoldgico y no irritante.

ICAS

12. INFORMACIONES ECOLOG

No se volatiliza ni penetra en el suelo. No se descompone facilmente al infroducirio en agua.

Métoda de eliminacidn de residuos.

Introduccidn del producto en contenedores, se seca y endurece en contacto con el aire.
Se elimina como residuo plastico.

Arde en un incinerador quimico equipado con postquemador y depuradora.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Para transporte internacional;
DOT. 48 CFR sustancia no inflamable.
Para transporte doméstico:

Transpotte terrestre: sustancia no inflamable.
Transporte por vias navegables: sustancia no inflamable.

Transporte maritimo: sustancia no inflamable.

Transporte aéreo: sustancia no inflamable.

Normativa Sanitaria sobre Seguridad Vial.
Cddigo de Circulacion Nacional.

La informacién de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado esta basada en los conocimientos
acluales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto a que las condiciones de tfrabajo de los
usuarios estan fuera de nuestro conccimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a
aquellos que se especifican, sin tener primero una instruccidn por escrito de su manegjo. Es siempre
responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas
en las legislaciones
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